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B. Rysunki 

 

 

1 Rzut posadzki holu parteru budynku nr 61 330/2011/1 

2 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61 – widoki A-A, B-B 330/2011/2 

3 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61  – widoki C-C, D-D 330/2011/3 

4 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61  – widoki E-E, F-F, G-G 330/2011/4 

5 

Rzut posadzki holu windowego i korytarzy lokatorskich kondygnacji 

powtarzalnej budynku nr 61 

330/2011/5 

6 

Rozwinięcie ścian holu windowego i korytarzy lokatorskich kon.  

powtarzalnej budynku nr 61 – widok A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F,  

G-G, H-H 

330/2011/6 

7 Rzut posadzki holu parteru budynku nr 61b 330/2011/7 

8 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61b – widoki A-A, B-B 330/2011/8 

9 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61b  – widoki C-C, D-D 330/2011/9 

10 Rozwinięcie ścian holu parteru bud. nr 61b  – widoki E-E, F-F, G-G 330/2011/10 

11 

Rzut posadzki holu windowego i korytarzy lokatorskich kon. powta-

rzalnej budynku nr 61b 

330/2011/11 

12 

Rozwinięcie ścian holu windowego i korytarzy lokatorskich kon.  

powtarzalnej budynku nr 61b – widok A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, 

G-G, H-H 

330/2011/12 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego wnętrz holu wejściowego, holi windowych i ko-

rytarzy  lokatorskich kondygnacji poatarzalnych w budynku mieszkalnym przy  

ul. Granicznej 61, 61b 

 

 

1.Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.3. Aktualne akty prawne i normy. 

1.4. Wizja lokalna i pomiary uzupełniające. 

 

 

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest XI-to kondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzin-

ny, zrealizowane w technologii prefabrykowanej W-70/SG. Budynek składa się z 4 seg-

mentów- opracowaniu podlega segment nr 61 i 61b. 

Celem opracowania jest zaprojektowanie wystroju wnętrza holu wejściowego, windowe-

go, wiatrołapu, holi windowych i korytarzy lokatorskich na kondygnacjach powtarzal-

nych w zakresie posadzek i ścian. 

 

Zakres opracowania to: 

- posadzki i ściany - wiatrołap, hol wejściowy, hole przy windach na parterze, przy win-

dach i korytarzach lokatorskich na kondygnacjach powtarzalnych. 

- ściany – klatka schodowa. 
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3. Opis stanu istniejącego  

Stan techniczny budynku– dobry. 

Na ścianach holi, korytarzy i klatki schodowej nie ma spękań prefabrykatów i konstrukcji 

żelbetowej. Spękania występują w warstwie wykończeniowej posadzek i tynku na ścia-

nach w nieznacznym zakresie. 

Klatka schodowa (biegi schodowe i podesty) wykończona jest lastrykiem – posadzka nie 

wchodzi w zakres opracowania. 

 

Wiatrołap i hol na parterze 

Posadzka z lastrika wylewanego, zdylatowana. Na fragmentach spękana. Wycieraczka 

stalowa w wiatrołapie – zużyta i zniszczona. 

Ściany malowane farbą olejną (lamperie w holu wejściowym i wiatrołap) i emulsyjną. 

Ściana przy windach wyłożona płytkami gresowymi do wysokości ościeży drzwi, powy-

żej wykończona tynkiem mozaikowym. 

W holu wejściowym powieszone zostały skrzynki pocztowe. Po ścianach prowadzone są 

kable w tworzywowych rynienkach. 

Kaloryfer - wymieniony na nowy żeberkowy. 

Okna w holu budynku wymieniane są na nowe, tworzywowe w kolorze białym. 

Drzwi wejściowe – stalowe, nowe, w kolorze szaroniebieskim. 

Dylatacja na ścianach wykończona jest blachą płaską, pomalowaną emalią ftalowa. 

 

Hole windowe i korytarze na kondygnacjach powtarzalnych 

Posadzka betonowa z wierzchnią warstwą z płytek PCV- zużyta i zniszczona. Posadzki 

na kilku kondygnacjach zostały odnowione pokryte płytkami gresowymi. 

Ściany malowane farbą olejną (lamperie) i emulsyjną. Ściana przy windach wyłożona 

płytkami gresowymi do wysokości ościeży drzwi, powyżej wykończona tynkiem mozai-

kowym. Częściowo zużyta i zniszczona. 

Na ścianach powieszone zostały skrzynki elektryczne i ppoż (hydranty). Po ścianach 

prowadzone są kable w tworzywowych rynienkach. 

Sufity – malowany farbą emulsyjną 

Kaloryfery – stare typu „fawir”. 

Okna i luksfery – stare, zużyte technicznie.  
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Drzwi wejściowe do korytarzy lokatorskich – stalowe, stare, przeszklone. Malowane fra-

ba olejną. 

Dylatacje na ścianach -  wykończone blachą płaską, pomalowaną emalią ftalowa. 

 

 

4. Opis prac budowlanych 

4.1. Wiatrołap i hol na parterze 

 

Posadzki 

W wiatrołapie zaprojektowano posadzkę z płytek z gresu technicznego TARTAN firmy 

Tubądzin, o wymiarach 33,3 x 33,3 cm. Cokoliki o wys. 11 cm wykonać z płytek Tartan. 

W holu wejściowym, przy windach i przy klatkach schodowych zaprojektowano posadz-

kę z płytek gresowych SAVANA firmy Rako, o wymiarach 33,3 x 33,3 cm.. Cokoliki o 

wys. 11 cm wykonać z p łytek Rako. 

Posadzki wykończone lastrykiem oczyścić, odtłuścić, usunąć fragmenty luźno zwiazane z 

podłożem. Ubytki, nierówności uzupełnić za pomocą odpowiedniej żywicy gruntującej 

lub szpachlówki. Należy zachować istniejące dylatacje w posadzce, oczyścić je i wypeł-

nić elastyczną masą dylatacyjną lub silikonem Atlas Stilon U. 

Płytki gresowe układać wg rysunków – na osi drzwi wejściowych i na osi drzwi wind. 

Wycieraczki – w wiatrołapach usunąć stare wycieraczki, istniejące wnęki oczyścić, wy-

remontować i wypłytkować do wymiarów 67x 100,5 x 2,5 cm. Narożnik posadzki wy-

kończyć kątownikiem aluminiowym 25 x 25 x 2 mm. 

Zaprojektowano wycieraczki czyszczące, gumowe „plaster miodu”, o wymiarach 66,6 x 

133,2 x 2 cm, np. firmy „CSN” Szczecin. 

 

Ściany  

Ściany wyrównać zaprawą szpachlową Atlas Rekord. W razie potrzeby fragment po-

wierzchni wyrównać wodoodpornymi płytami GKBI, gr, 12 mm (kleić na plackach).  

Ściany pod malowanie farbą akrylową zagruntować preparatem Atlas uni –grunt i 

pomalować 2x farbą akrylową STO. 

Dylatacje z blachy płaskiej pomalować emalią ftalową, w kolorze ścian . 
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Pozostawić płytki i tynk mozaikowy na ścianie przy windach. Płytki umyć, uzupełnić 

ewentualne ubytki fug i tynku mozaikowego.  

 

Sufity 

Sufity przy windach oczyścic, usunąć spękane fragmenty wyrównać zaprawą szpachlową 

i pomalować farbą akrylową STO w kolorze białym. 

 

4.2. Hole windowe i korytarze na kondygnacjach powtarzalnych 

 

Posadzki 

W holach windowych i korytarzach lokatorskich zaprojektowano posadzkę z płytek gre-

sowych SAVANA firmy Rako, o wymiarach 33,3 x 33,3 cm.. Cokoliki o wys. 11 cm wy-

konać z p łytek Rako. 

Z posadzek usunąć płytki  PCV. Ubytki, nierówności uzupełnić za pomocą odpowiedniej 

żywicy gruntującej lub szpachlówki. Należy zachować istniejące dylatacje w posadzce, 

oczyścić je i wypełnić elastyczną masą dylatacyjną lub silikonem Atlas Stilon U. 

Płytki gresowe układać wg rysunków. 

 

Ściany (holi windowych, korytarzy lokatorskich i klatki schodowej)  

Ściany wyrównać zaprawą szpachlową Atlas Rekord. W razie potrzeby fragment po-

wierzchni wyrównać wodoodpornymi płytami GKBI, gr, 12 mm (kleić na plackach).  

Ściany pod malowanie farbą akrylową zagruntować preparatem Atlas Unigrunt i 

pomalować 2x farbą akrylową STO. 

Dylatacje z blachy płaskiej pomalować emalią ftalową, w kolorze ścian . 

Pozostawić płytki i tynk mozaikowy na ścianie przy windach. Płytki umyć, uzupełnić 

ewentualne ubytki fug i  tynku mozaikowego.  
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5. Kolorystyka wnętrz 

Ściany holu zaprojektowany w farbie akrylowej Sto, półmatowej:  

Zastosowano następujące kolory ścian: 

 1. STO– kolor jasnozielony  NCS S 1515-G60Y, 

 2. STO– kolor zielony  NCS S 3020-G50Y 

 3. STO– kolor biały    

 

Posadzkę zaprojektowany z płytek gresowych:  

Zastosowano następujące kolory posadzek: 

 1. RAKO SAVANA  – kolor ceglany  nr DAA3B215, 

 2. TUBĄDZIN TARTAN– kolor ciemnoszary nr P- TARTAN 5, 

 

Cokoliki wys. 11 cm, wg rysunków kolorystyki wnętrz. 

 

Pozostałe elementy budynku: 

-  parapety wewnętrzne w kolorze białym, 

-obróbki blacharskie dylatacji pomalować emalilą ftalową w kolorze ścian, 

-drzwi wejściowe, do wind i innych pomieszczeń pomalowąć emalilą ftalową w kolorze 

popielatym RAL 7036, 

- pozostałe elementy stalowe (np. balustrady schodów) pomalować emalilą ftalową w ko-

lorze popielatym RAL 7036 

 

6. Nadzór techniczny 

Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolo-

nych pracowników. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonaw-

cę i Inwestora. 

 

 

 

 

 

Katowice, 10.2011 r.    opracowanie : arch. A. Buczek 


