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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont Wnetrz Holu Wejsciowego w Budynku Mieszkalnym przy Ul. Granicznej 61 w Katowicach
1 Roboty Demontazowe
1

d.1
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obudowy pionów z plyt pazdziezowych wraz z konstrukcja m2

[0.9+0.45*2]*2.5*36 m2 162.00
RAZEM 162.00

2
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaz wycieraczki do obuwia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

42.3+3.1+78.0*10 m2 825.40
RAZEM 825.40

4
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy recznym zaladowaniu i wyladowa-
niu samochodem skrzyniowym na odleglosc 10 km + utylizacja gruzu na
wysypisku

m3

poz.1*0.02+poz.3*0.002 m3 4.89
RAZEM 4.89

2 Roboty przygotowawcze
5

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlow.nierównosci

m2

hol
10.05 m2 10.05
korytarze
25.5*10 m2 255.00

RAZEM 265.05
6

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie
pionowe

m2

poz.5 m2 265.05
RAZEM 265.05

7
d.2

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych w posadzce lastrykowej poziomych siliko-
nem Atlas Stilon U

m

poz.8*1.05 m 863.42
1.65*6*10+1.7*2*10+3.15+2.85+1.45+4.4 m 144.85

RAZEM 1 008.27
3 Roboty wykonczeniowe
8

d.3
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES typu SAVANA
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

m2

Hol
42.3 m2 42.30
korytarze
78.0*10 m2 780.00

RAZEM 822.30
9

d.3
NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

Hol
29.0 m 29.00
korytarze
85.0*10 m 850.00

RAZEM 879.00
10
d.3

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES typu Tubadzin
Tartan o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

Wiatrolap
3.1 m2 3.10

RAZEM 3.10
11
d.3

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES typu Tubadzin Tartan o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

12
d.3

KNR AT-02
2057-01
analogia

Wykonczenie narozników posadzki katownikiem aluminiowym 25x25x2 mm
- obramowanie wycieraczki

m

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: Pracownia Wielobranzowa "KST"
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[0.67+1.05]*2 m 3.44
RAZEM 3.44

13
d.3

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia gumowe wpuszczana 'plaster miodu" 66,6x99,9x2
cm f-my "CSN" Szczecin

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

14
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrz-
nych scian

m2

poz.5 m2 265.05
RAZEM 265.05
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: Pracownia Wielobranzowa "KST"


