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B. Rysunki

G-G, H-H

1 | Rzut posadzki holu parteru budynku nr 61 330/2011/1
2 |Rozwinigcie $cian holu parteru bud. nr 61 — widoki A-A, B-B 330/2011/2
3 | Rozwinigcie $cian holu parteru bud. nr 61 — widoki C-C, D-D 330/2011/3
4 | Rozwinigcie $cian holu parteru bud. nr 61 — widoki E-E, F-F, G-G 330/2011/4
Rzut posadzki holu windowego i korytarzy lokatorskich kondygnacji
5 330/2011/5
powtarzalnej budynku nr 61
Rozwiniecie $cian holu windowego i korytarzy lokatorskich kon.
6 | powtarzalnej budynku nr 61 — widok A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, 330/2011/6
G-G, H-H
7 | Rzut posadzki holu parteru budynku nr 61b 330/2011/7
8 |Rozwinigcie Scian holu parteru bud. nr 61b — widoki A-A, B-B 330/2011/8
9 | Rozwinigcie $cian holu parteru bud. nr 61b — widoki C-C, D-D 330/2011/9
10 |Rozwinigcie $cian holu parteru bud. nr 61b — widoki E-E, F-F, G-G 330/2011/10
Rzut posadzki holu windowego i korytarzy lokatorskich kon. powta-
11 330/2011/11
rzalnej budynku nr 61b
Rozwinigcie $cian holu windowego 1 korytarzy lokatorskich kon.
12 | powtarzalnej budynku nr 61b — widok A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, 330/2011/12
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego wngetrz holu wejsciowego, holi windowych i ko-
rytarzy lokatorskich kondygnacji poatarzalnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Granicznej 61, 61b

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Aktualne akty prawne i normy.

1.4. Wizja lokalna i pomiary uzupekniajace.

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest XI-to kondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzin-
ny, zrealizowane w technologii prefabrykowanej W-70/SG. Budynek sktada si¢ z 4 seg-
mentow- opracowaniu podlega segment nr 61 i 61b.

Celem opracowania jest zaprojektowanie wystroju wngtrza holu wejsciowego, windowe-
go, wiatrotapu, holi windowych i korytarzy lokatorskich na kondygnacjach powtarzal-

nych w zakresie posadzek i $cian.

Zakres opracowania to:
- posadzki i §ciany - wiatrotap, hol wejsciowy, hole przy windach na parterze, przy win-
dach i korytarzach lokatorskich na kondygnacjach powtarzalnych.

- Sciany — klatka schodowa.

Spotdzielnia Pracy. ,,INWESTPROJEKT-KATOWICE” Katowice, ul. Tysigclecia 1, tel. 32-254-67-58




PBW PROJEKT WNETRZ HOLU NA PARTERZE, HOLI WINDOW -
CYH | KORYTARZY LOKATORSKICH KON. POWTARZALNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM
KATOWICE, UL. GRANICZNA 61, 61 b

3. Opis stanu istniejacego

Stan techniczny budynku— dobry.

Na $cianach holi, korytarzy i klatki schodowej nie ma spegkan prefabrykatow i konstrukeji
zelbetowej. Spekania wystepuja w warstwie wykonczeniowej posadzek i tynku na $cia-
nach w nieznacznym zakresie.

Klatka schodowa (biegi schodowe i podesty) wykonczona jest lastrykiem — posadzka nie

wchodzi w zakres opracowania.

Wiatrotap i hol na parterze

Posadzka z lastrika wylewanego, zdylatowana. Na fragmentach spekana. Wycieraczka
stalowa w wiatrotapie — zuzyta i zniszczona.

Sciany malowane farbg olejng (lamperie w holu wejéciowym i wiatrotap) i emulsyjna.
Sciana przy windach wytozona ptytkami gresowymi do wysokosci osciezy drzwi, powy-
zej wykonczona tynkiem mozaikowym.

W holu wejsciowym powieszone zostaty skrzynki pocztowe. Po Scianach prowadzone sg
kable w tworzywowych rynienkach.

Kaloryfer - wymieniony na nowy zeberkowy.

Okna w holu budynku wymieniane sa na nowe, tworzywowe w kolorze biatym.

Drzwi wejsciowe — stalowe, nowe, w kolorze szaroniebieskim.

Dylatacja na $cianach wykonczona jest blachg ptaska, pomalowang emalig ftalowa.

Hole windowe i korytarze na kondygnacjach powtarzalnych

Posadzka betonowa z wierzchnig warstwa z ptytek PCV- zuzyta i zniszczona. Posadzki
na kilku kondygnacjach zostaly odnowione pokryte ptytkami gresowymi.

Sciany malowane farba olejna (lamperie) i emulsyjna. Sciana przy windach wyltozona
plytkami gresowymi do wysokosci osciezy drzwi, powyzej wykonczona tynkiem mozai-
kowym. Czgéciowo zuzyta i zniszczona.

Na $cianach powieszone zostaly skrzynki elektryczne 1 ppoz (hydranty). Po $cianach
prowadzone sg kable w tworzywowych rynienkach.

Sufity — malowany farba emulsyjna

Kaloryfery — stare typu ,,fawir”.

Okna i luksfery — stare, zuzyte technicznie.
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Drzwi wejsciowe do korytarzy lokatorskich — stalowe, stare, przeszklone. Malowane fra-
ba olejna.

Dylatacje na $cianach - wykonczone blachg ptasks, pomalowang emalig ftalowa.

4. Opis prac budowlanych

4.1. Wiatrolap i hol na parterze

Posadzki

W wiatrotapie zaprojektowano posadzke z ptytek z gresu technicznego TARTAN firmy
Tubadzin, 0 wymiarach 33,3 x 33,3 cm. Cokoliki 0 wys. 11 cm wykonac¢ z ptytek Tartan.
W holu wejsciowym, przy windach i przy klatkach schodowych zaprojektowano posadz-
ke z ptytek gresowych SAVANA firmy Rako, 0 wymiarach 33,3 x 33,3 cm.. Cokoliki o
wys. 11 cm wykona¢ z p tytek Rako.

Posadzki wykonczone lastrykiem oczysci€, odtlusci¢, usungé fragmenty luzno zwiazane z
podtozem. Ubytki, nierownosci uzupeknic za pomoca odpowiedniej zywicy gruntujacej
lub szpachlowki. Nalezy zachowac istniejace dylatacje w posadzce, oczyscic je 1 wypet-
ni¢ elastyczng masg dylatacyjng lub silikonem Atlas Stilon U.

Plytki gresowe uktada¢ wg rysunkow — na osi drzwi wejSciowych 1 na osi drzwi wind.
Woycieraczki — w wiatrotapach usuna¢ stare wycieraczki, istniejace wngki oczyscic, wy-
remontowac 1 wyptytkowa¢ do wymiaréow 67x 100,5 x 2,5 cm. Naroznik posadzki wy-
konczy¢ katownikiem aluminiowym 25 x 25 x 2 mm.

Zaprojektowano wycieraczki czyszczace, gumowe ,,plaster miodu”, o wymiarach 66,6 x

133,2 x 2 cm, np. firmy ,,CSN” Szczecin.

7

Sciany

Sciany wyrownaé zaprawa szpachlowa Atlas Rekord. W razie potrzeby fragment po-
wierzchni wyréwna¢ wodoodpornymi ptytami GKBI, gr, 12 mm (klei¢ na plackach).
Sciany pod malowanie farba akrylowa zagruntowaé preparatem Atlas uni —grunt i
pomalowac 2x farbg akrylowa STO.

Dylatacje z blachy ptaskiej pomalowa¢ emalig ftalowa, w kolorze $cian .
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Pozostawi¢ ptytki i tynk mozaikowy na $cianie przy windach. Ptytki umy¢, uzupetnié

ewentualne ubytki fug i tynku mozaikowego.

Sufity
Sufity przy windach oczyscic, usunaé spekane fragmenty wyrownac zaprawa szpachlowa

I pomalowac¢ farbg akrylowa STO w kolorze biatym.

4.2. Hole windowe i korytarze na kondygnacjach powtarzalnych

Posadzki

W holach windowych i korytarzach lokatorskich zaprojektowano posadzke z ptytek gre-
sowych SAVANA firmy Rako, o wymiarach 33,3 x 33,3 cm.. Cokoliki 0 wys. 11 cm wy-
kona¢ z p tytek Rako.

Z posadzek usung¢ ptytki PCV. Ubytki, nieréwnosci uzupetic¢ za pomoca odpowiedniej
zywicy gruntujacej lub szpachlowki. Nalezy zachowac istniejace dylatacje w posadzce,
oczysci¢ je 1 wypehic elastyczng masg dylatacyjng lub silikonem Atlas Stilon U.

Plytki gresowe ukltada¢ wg rysunkow.

Sciany (holi windowych, korytarzy lokatorskich i klatki schodowej)

Sciany wyrownaé zaprawa szpachlowa Atlas Rekord. W razie potrzeby fragment po-
wierzchni wyréwna¢ wodoodpornymi ptytami GKBI, gr, 12 mm (klei¢ na plackach).
Sciany pod malowanie farbg akrylowa zagruntowaé preparatem Atlas Unigrunt i
pomalowac 2x farba akrylowa STO.

Dylatacje z blachy ptaskiej pomalowa¢ emalig ftalowa, w kolorze $cian .

Pozostawi¢ ptytki i tynk mozaikowy na $cianie przy windach. Ptytki umy¢, uzupetnic¢

ewentualne ubytki fug i tynku mozaikowego.
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5. Kolorystyka wnetrz

Sciany holu zaprojektowany w farbie akrylowej Sto, potmatowe;:
Zastosowano nastepujace kolory $cian:

1. STO- kolor jasnozielony NCS S 1515-G60Y,

2. STO- kolor zielony NCS S 3020-G50Y

3. STO- kolor biaty

Posadzke zaprojektowany z ptytek gresowych:
Zastosowano nastepujgce kolory posadzek:
1. RAKO SAVANA - kolor ceglany nr DAA3B215,
2. TUBADZIN TARTAN- kolor ciemnoszary nr P- TARTAN 5,

Cokoliki wys. 11 cm, wg rysunkow kolorystyki wnetrz.

Pozostate elementy budynku:

- parapety wewnetrzne w kolorze biatym,

-obrobki blacharskie dylatacji pomalowac emalilg ftalowa w kolorze $cian,

-drzwi wejsciowe, do wind i innych pomieszczen pomalowaé emalilg ftalowa w kolorze
popielatym RAL 7036,

- pozostate elementy stalowe (np. balustrady schodow) pomalowa¢ emalilg ftalowa w ko-

lorze popielatym RAL 7036

6. Nadzor techniczny

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolo-
nych pracownikow. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonaw-

ce 1 Inwestora.

Katowice, 10.2011 r. opracowanie : arch. A. Buczek
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