SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

»PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ
ORAZ PRZEWODOW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH WRAZ Z
USUNIECIEM ZANIECZYSZCZEN Z KANALOW I PRZYKANALIKOW
SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w zasobach Spoéldzielni Mieszkaniowej
im. L.J.Paderewskiego w Katowicach”

Postepowanie przetargowe bedzie prowadzone w oparciu o "Regulamin udzielania zamowien
na roboty budowlane, dostawy 1 ustugi w Spotdzielni Mieszkaniowej im. 1.J.Paderewskiego w
Katowicach", dostepny na stronie internetowej 1 niniejszg specyfikacje warunkow
zaméwienia.

Informacja o Zamawiajacym:

Spoldzielnia Mieszkaniowa im. I.J.Paderewskiego
ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice
NIP 643-019-65-48
tel/fax 32/255-18-39
www.smpaderewski.pl
I. Sposéb przygotowania oferty :

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym, w sposob
czytelny, w oparciu o kryteria podane w dalszej czesci specyfikacji.

2. Oferta oraz wymagane o$wiadczenia winny by¢ podpisane przez osobg (osoby)
uprawniong do wystgpowania w imieniu oferenta.

3. Wszelkie poprawki w ofercie powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby (0séb) uprawnione;j.

4. Oferta powinna by¢ zlozona w jednym egzemplarzu i posiada¢ jedng ceng ostateczng
netto (bez VAT-u), okreslong w zt, podang liczbowo i1 stownie. Cena powinna obejmowac
wszystkie elementy niezbedne do wykonania zamdéwienia. Dodatkowo nalezy poda¢ ceng
roboczogodziny z narzutami na roboty dodatkowe.

5. Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami winna by¢ trwale spigta.

6. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i przedtozeniem oferty ponosi oferent.

II. Kryteria i sposéb dokonania oceny spelnienia warunkéw wymaganych od
wykonawcow :

Prawidlowo sporzadzona oferta powinna zawierac :

1. Nazwe i siedzibe oferenta oraz dat¢ sporzadzenia oferty.

2. Sciste okreslenie przedmiotu oferty.

3. Okreslenie wynagrodzenia za przedmiot umowy w zt liczbowo 1 stownie (cena
kompleksowa — netto oraz ceny jednostkowe za wykonanie poszczegélnych zakresow)
oraz cen¢ roboczogodziny z narzutami.

4. Swiadectwa wiarygodnosci technicznej, ekonomicznej i finansowej zgodnie z ust. IIT pkt.
1- 6 specyfikacji.

5. Os$wiadczenie zgodne z ust. III pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

6. Oswiadczenie o zaakceptowaniu warunkéw okreslonych projektem umowy, ktory stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

7. Oswiadczenie o zwigzaniu z ofertg przez okres 30 dni.

8. Dowod wniesienia wadium.



Komisja dokona oceny ofert o kryteria "spetnia — nie spelnia". Za wazng uwaza si¢ oferte
spetniajacg wszystkie kryteria.

IT1. Wykaz dokumentéw wymaganych do prawidlowego sporzadzenia oferty :

Wykonawca przedtozy nastepujace swiadectwa wiarygodnosci technicznej, ekonomicznej i
finansowej potwierdzajace, ze:

1. jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym :

Aktualny ( wazno$¢ 6 miesigcy) wyciag z rejestru, w ktorym firma jest prowadzona,

zawierajacy nastepujace dane:

- status prawny firmy,

- date rejestracji i ewentualne zmiany wprowadzone pdzniej w rejestrze,

- nazwiska 0sob uprawnionych do podpisywania ofert (samodzielnie lub wspolnie z
innymi) i do podejmowania zobowigzan w imieniu oferenta,

- przedmiot dziatalnosci,

- umowe Spotki Cywilnej — jezeli dziatalno$¢ gospodarcza firmy jest prowadzona w formie
Spotki Cywilnej,

- zaswiadczenie z WUS o nadaniu regonu.

2. posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jesli
obowiqzujqce przepisy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien:

- informacja o kwalifikacjach,

- potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnien.

3. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjal ekonomiczny i techniczny, a takze
pracownikow zdolnych do wykonania zamowienia:

- informacja o stanie wyposazenia technicznego,

- informacja o stanie i strukturze zatrudnienia,

- informacja o kwalifikacjach zatogi.

4. znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajqgcej wykonanie zamowienia:

- kopia bilansu za ostatni rok, a w przypadku dostawcow lub wykonawcoéw nie
zobowigzanych do sporzadzania bilansu, informacji okreslajacej obroty, zysk oraz
zobowigzania 1 nalezno$ci ogotem,

- aktualna opinia banku obslugujacego oferenta (waznos$¢ 3 miesiace)

5. swiadectwa wypelnienia zobowigzan wzgledem Skarbu Panstwa:

- zaswiadczenie z wilasciwego Urzedu Skarbowego oraz Oddzialu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych potwierdzajace, ze nie zalega z oplacaniem naleznych podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub uzyskal zgod¢ na zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci (waznos¢ zaswiadczenia 3 miesigce).

6. dotychczasowa dziatalnosé jest zgodna 7 przedmiotem negocjacji:

- informacja o wykonanych podobnych lub tozsamych zamowieniach z ostatnich 3 lat,

- referencje wydane przez poprzednich zamawiajgcych, dla ktorych zrealizowano podobne
prace ( co najmniej 3).

Kserokopie w/w dokumentéow powinny by¢ potwierdzone przez notariusza, radce
prawnego lub osoby upowaznione do podpisywania oferty.

7. Wykonawca sklada oswiadczenie, Ze nie podlega wykluczeniu 7 postegpowania zgodnie 7
poniiszymi zasadami:
Z ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wyklucza si¢:



1) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczgciem
postgpowania wyrzadzili szkode zamawiajagcemu, nie wykonujagc zamoéwienia lub
wykonujac je z nienalezytg staranno$cig.

2) Dostawcow lub Wykonawcow w odniesieniu do ktérych wszczgto postepowanie
upadtosciowe lub ktorych upadtosé ogloszono.

3) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek
na ubezpieczenie spoteczne, z wyjatkiem przypadkow, kiedy uzyskali oni przewidziang
prawem zgode na zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji organu podatkowego.

4) Osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestgpstwo popelione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przekupstwa albo inne
przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych.

5) Osoby prawne, ktorych urzedujacych cztonkow wladz prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przekupstwa albo inne przestgpstwo popeinione w celu osiggni¢cia korzysci
majatkowych.

IV. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
Zamawiajacy zaprasza do skladania ofert na:

A. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACII GAZOWEJ
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno$ci instalacji gazowe] wraz ze
sprawdzeniem szczelno$ci instalacji lacznie z odbiornikami gazowymi i usunigciem
nieszczelnosci w lokalach (mieszkalnych, uzytkowych i o innym przeznaczeniu) oraz w
obregbie piwnic i gltéwnych pionéw gazowych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisami gazowniczymi we wszystkich budynkach Spotdzielni (najpozniej
do dnia 31 grudnia 2013r.) tj.:

1. ul. Sikorskiego 10, 12, 141 16 - 290 mieszkan

2. ul. Sikorskiego 18, 20, 22124 - 294 mieszkania

3. ul. Sikorskiego 26, 28 i 30 - 221 mieszkania

4. ul. Sikorskiego 32, 34136 - 222 mieszkania

5. ul. Sikorskiego 38 - 82 mieszkania

6. ul. Sikorskiego 40 - 81 mieszkan

7. ul. Sikorskiego 42 - 81 mieszkan

8. ul. Sikorskiego 44 - 81 mieszkan

1.352
9. ul. Graniczna 49, 49a, 49b - 244 mieszkania
10. ul. Graniczna 53, 53a, 53b, 53¢ - 365 mieszkan
11. ul. Graniczna 57, 57a, 57b, 57¢ - 357 mieszkan
12. ul. Graniczna 61, 61a, 61b - 249 mieszkan
1.215

13. ul. Sowinskiego 1, 3 - 172 mieszkania
14. ul. Sowinskiego 7 - 82 mieszkania
15. ul. Sowinskiego 9, 11 - 161 mieszkan
16. ul. Sowinskiego 13, 15 - 179 mieszkan

17. ul. Sowinskiego 17, 19, 21 - 247 mieszkan



18. ul. Sowinskiego 29, 31, 33, 35 - 281 mieszkan
19. ul. Sowinskiego 37, 39, 41 - 214 mieszkan
20. ul. Sowinskiego 43, 45 - 145 mieszkan
1.481
21. ul. Paderewskiego 75 - 12 mieszkan
22. ul. Paderewskiego 771 77A - 15 mieszkan
23. ul. Paderewskiego 79 1 79A - 13 mieszkan
24. ul. Paderewskiego 81 - 11 mieszkan
25. ul. Paderewskiego 83 i 83A - 12 mieszkan
26. ul. Paderewskiego 851 85A - 15 mieszkan
27. ul. Paderewskiego 87 i 87A - 15 mieszkan
93

Razem: 4.141 mieszkan + lokale o innym

przeznaczeniu
28. ul. Sowinskiego Sa - Pawilon Handlowo-Ustugowo-Gastronomiczny
29. ul. Paderewskiego 63-65 - Pawilon Biurowo-Uslugowo-Gastronomiczny.

W budynkach wymienionych powyzej w pozycjach 1 - 20 (11-sto czy 12-sto
kondygnacyjnych) oprécz lokali mieszkalnych instalacja gazowa znajduje si¢ takze w
przyziemiach — w lokalach uzytkowych (tylko w nielicznych) 1 pomieszczeniach
gospodarczych budynkow, gdzie tez nalezy przeprowadzi¢ kontrole. We wszystkich
budynkach kurki gtowne sa wyprowadzone na zewnatrz budynkéw, stanowig one element
sieci nalezacy do dostawcy gazu. Gaz rozprowadzony jest przewodami w piwnicy do pionow
1 pionami przez wszystkie kondygnacje do mieszkan. Prawie wszystkie mieszkania
wyposazone sa w instalacj¢ gazowa — z odbiornikami w postaci grzejnikow wody
przeptywowej wieloczerpalnych oraz jednoczerpalnych (w pojedynczych przypadkach) i
kuchenek 4-ro palnikowych z piekarnikami. Mieszkania posiadajg indywidualny pomiar gazu
— gazomierze usytuowane sg w obrebie korytarzy lokatorskich badZz w mieszkaniach.

Budynki wymienione w pozycjach 21- 27 to obiekty 4 — ro kondygnacyjne wzniesione w
technologii tradycyjnej. W suterenach znajdujg si¢ garaze, w ktorych nie ma instalacji
gazowej. Na wyzszych kondygnacjach usytuowane sg mieszkania wyposazone w piece
gazowe dwufunkcyjne (c.o0. i c.w.) oraz kuchenki 4-ro palnikowe z piekarnikami.

Pawilony - poz. 28 i 29 to obiekty dwukondygnacyjne, w ktorych znajduja si¢ zaréwno
pomieszczenia biurowe, gastronomiczne, warsztat $lusarski, jak i pomieszczenia handlowo-
uslugowe — instalacja gazowa znajduje si¢ tylko w niektorych z nich.

W zakres prac réwniez wchodzi kontrola sprawnosci urzadzen gazowych (grzejnikow wody
przeptywowej) wraz ze zbadaniem (okresleniem) zawartosci ilosci tlenku wegla w spalinach,
stosownie do postanowien § 17 ust. 1 pkt. 2 Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r.
(Dz.U.99.74.836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
oraz PN-87/M 40301 p. 3.3.3.. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci urzadzenie
gazowe nalezy wylaczy¢ z eksploatacji.

Dodatkowo na podstawie Ustawy Prawo Budowlane Art. 62 ust.1 pkt.3) w budynkach o
powierzchni zabudowy przekraczajacej 2.000 m* kontrole nalezy przeprowadzi¢ w terminie
do 31 maja 2014 r. tj.:



1. bud. ul. Sikorskiego 10,12,14,16 - 290 mieszkan
2. bud. ul. Sikorskiego 18,20,22,24 294 mieszkania
3. bud. ul. Graniczna 53,53a,53b,53c¢ 365 mieszkan
4. bud. ul. Graniczna 57,57a,57b,57¢ - 357 mieszkan
5. bud. ul. Graniczna 61,61a,61b - 249 mieszkan
6. bud. ul. Sowinskiego 29,31,33,35 — 281 mieszkan

tacznie 1.836 mieszkan + lokale o innym przeznaczeniu, lacznie z pionami
1 przewodami w piwnicy.

Dokladny zakres prac przy wykonywaniu kontroli instalacji gazowej znajduje si¢ w
Zataczniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot w 2 egzemplarzach (jeden dla
Spotdzielni, drugi dla uzytkownika) wg druku ( zalacznik nr 4) zalaczonego do specyfikacji
dla kazdego mieszkania; lokalu o innym przeznaczeniu (uzytkowy, gospodarczy itp.) oraz
protokot z przegladu instalacji w obrgbie budynku (zatacznik nr 5) (m.in. dla piondéw i
poziomdw instalacji gazowych).

Ujawnione nieszczelnosci instalacji beda podlega¢ wusunigciu. Wykonawca bedzie
zobowigzany je usung¢ na podstawie dodatkowego, pisemnego zlecenia Spoétdzielni, za
dodatkowym wynagrodzeniem.

B. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW SPALINOWYCH I
WENTYLACYINYCH WRAZ Z USUNIECIEM ZANIECZYSZCZEN Z KANALOW
WENTYLACYINYCH 1 SPALINOWYCH ZBIORCZYCH 1 PRZYKANALIKOW
(najpo6zniej do dnia 31.12.2013 r.) w sktad ktérych wchodzi:

1) kontrola technicznej sprawno$ci oraz ocena funkcjonowania kanatow wentylacyjnych i
spalinowych w odniesieniu do poszczegdlnych lokali, stosownie do postanowien art. 62
ust. 1 pkt. Ic Prawa budowlanego.

2) usuwanie zanieczyszczen z przewodow 1 przykanalikéw spalinowych oraz
wentylacyjnych w obiektach budowlanych Spoétdzielni na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719) §34
ust. 112.

3) roboty dodatkowe wynikajagce ze zgloszen tj. np. wskazywanie przyczyn wadliwego
dziatania komindéw, dorazne opinie techniczne, przeswietlenia kanalow oraz prace typu
budowlanego np. osadzenie czy wykucie kratki wentylacyjnej, likwidacja stwierdzonych
nieszczelno$ci w kanatach, usunig¢cie zagruzowan i innych usterek we wszystkich
budynkach Spoétdzielni:

1. ul. Sikorskiego 10, 12, 141 16 - 290 mieszkan
2. ul. Sikorskiego 18, 20, 22 1 24 - 294 mieszkania
3. ul. Sikorskiego 26, 28 1 30 - 221 mieszkania
4. ul. Sikorskiego 32, 34136 - 222 mieszkania
5. ul. Sikorskiego 38 - 82 mieszkania
6. ul. Sikorskiego 40 - 81 mieszkan
7. ul. Sikorskiego 42 - 81 mieszkan
8. ul. Sikorskiego 44 - 81 mieszkan

1.352

9. ul. Graniczna 49, 49a, 49b - 244 mieszkania



10. ul. Graniczna 53, 53a, 53b, 53¢ - 365 mieszkan
11.ul. Graniczna 57, 57a, 57b, 57¢ - 357 mieszkan
12.ul. Graniczna 61, 61a, 61b - 249 mieszkan

1.215
13. ul. Sowinskiego 1, 3 - 172 mieszkania
14. ul. Sowinskiego 7 - 82 mieszkania
15. ul. Sowinskiego 9, 11 - 161 mieszkania
16. ul. Sowinskiego 13, 15 - 179 mieszkan
17.ul. Sowinskiego 17, 19121 - 247 mieszkan
18. ul. Sowinskiego 29, 31, 33, 35 - 281 mieszkan
19. ul. Sowinskiego 37, 39, 41 - 214 mieszkan
20. ul. Sowinskiego 43, 45 - 145 mieszkan

1.481
21. ul. Paderewskiego 75 - 12 mieszkan
22.ul. Paderewskiego 77, 77a - 15 mieszkan
23. ul. Paderewskiego 79, 79a - 13 mieszkan + garazy 96
24.ul. Paderewskiego 81 - 11 mieszkan
25. ul. Paderewskiego 83, 83a - 12 mieszkan
26. ul. Paderewskiego 85, 85a - 15 mieszkan
27. ul. Paderewskiego 87, 87a - 15 mieszkan

93

lacznie: 4.141 mieszkan + 96 garazy + lokale o innym
przeznaczeniu

28. ul. Paderewskiego 63-65 — Pawilon Biurowo-Uslugowo-Gastronomiczny
29. ul. Sowinskiego 5a - Pawilon Handlowo-Uslugowo-Gastronomiczny

Poz. 1+20 (za wyjatkiem poz. 10, 11, 16), to budynki 11-to kondygnacyjne , wielorodzinne

wykonane w technologii wielkiej ptyty. Poz. 10, 11, 16 to budynki j.w. lecz 12-sto

kondygnacyjne. W przyziemiach znajduja si¢ lokale mieszkalne, uzytkowe oraz

pomieszczenia gospodarcze, ktore wchodza w zakres wykonywanych prac. Na kondygnacjach

powtarzalnych zlokalizowane sg mieszkania.

Przewody kominowe wykonane s3a z prefabrykowanych elementéw betonowych. W

budynkach tych zastosowane sa grawitacyjne zbiorcze przewody spalinowe 1 zbiorcze

przewody wentylacji grawitacyjne;.

Prefabrykaty spalinowe sktadajg sie:

- ze zbiorczego przewodu spalinowego, przebiegajacego przez wszystkie kondygnacje
mieszkalne budynku,

- z 1 przykanalika o dlugosci 3,0m otwartego do mieszkania (podiaczony piec
wieloczerpalny).

Prefabrykaty wentylacyjne sktadajg sig:

- ze zbiorczego przewodu wentylacyjnego, przebiegajacego przez wszystkie kondygnacje
mieszkalne budynku,

-z 2 przykanalikéw o dlugosci 6,0m otwartych do mieszkan (kuchnia i tazienka)

lub dla mieszkan z wydzielonym wc dodatkowo:

- ze zbiorczego przewodu wentylacyjnego, przebiegajacego przez wszystkie kondygnacje
mieszkalne budynku,
S



-z 1 przykanalika o dtugosci 6,0m otwartego do mieszkania (wentylacja wc).

W niektorych mieszkaniach przy ul. Sikorskiego wentylacja kuchni jest podiaczona do
przykanalika posrednio poprzez poziomg lutnig, ktorg nalezy przeczysci¢. W calych zasobach
moga wystapi¢ przykanaliki uszczelnione od $rodka r¢kawami typu ,,alu-fol”.

Na kominach w cze¢s$ci ponaddachowej zainstalowane sg nasady typu TPG lub typu TURBO-
WENT, SOMBRERO, DRAGON i przewody z daszkami ostonowymi.

Budynki wymienione w pozycjach 21+27 to obiekty 4-ro kondygnacyjne, wzniesione w
technologii tradycyjnej. W suterenach znajdujg si¢ garaze, a na wyzszych kondygnacjach
mieszkania. Mieszkania posiadaja indywidualne kanaly wentylacyjne i spalinowe (piece
gazowe dwufunkcyjne do c.o. 1 ¢.w.) i co drugi garaz posiada kanat wentylacyjny.

Poz. 28 i 29 to obiekty dwukondygnacyjne, w ktorych znajdujg si¢ zarowno pomieszczenia
biurowe, gastronomiczne, warsztat $lusarski, jak i pomieszczenia handlowo-ustugowe.

Czyszczenie zbiorczych 1 indywidualnych przewodéw odbywa si¢ z dachu.

Czyszczenie przykanalikow wentylacyjnych wykonywane jest z mieszkan od strony kratek
wentylacyjnych, ktore nalezy zdemontowaé. W przypadku umieszczenia siatek czy innych
przeston w $wietle kratek, nalezy je usunag¢ w trakcie czyszczenia. Czyszczenie
przykanalikoéw spalinowych wykonywane jest z mieszkan — w miejscu statego potaczenia z
przykanalikiem, po demontazu tego potaczenia.

Po przeczyszczeniu kanatéw kominowych (indywidualnych, zbiorczych czy przykanalikow)
nalezy dokona¢ stosownych wpiséw do ksiazek kontroli kominiarskich, znajdujacych si¢ w
Spotdzielni. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdét z oceny stanu
technicznego 1 funkcjonowania kanatéw wentylacyjnych 1 spalinowych dla kazdego
mieszkania 1 lokalu wg druku zataczonego do SWZ (zalacznik nr 6), w 2 egzemplarzach
(jeden otrzymuje Spotdzielnia, drugi uzytkownik lokalu).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci typu zamurowana lub przystonigta kratka
wentylacyjna czy nawiewna, wentylator elektryczny zamontowany na kratce wentylacyjne;j,
zle podiaczony okap, zle podiaczone grzewcze urzadzenie gazowe lub innych, nalezy
zobowigzac lokatora (pisemnie) do ich usunigcia.

Dokladny zakres prac przy kontroli przewodow kominowych zawiera Zatacznik nr 3 do
niniejszej specyfikacji.

Dodatkowo w budynkach o powierzchni zabudowy powyzej 2.000 m” nalezy przeprowadzi¢
druga kontrole przewodow kominowych, bez usuwania zanieczyszczen, na podstawie
przepisu Prawa Budowlanego Art. 62 ust.1 p.3) tj.

poz.1 bud. ul. Sikorskiego 10,12,14,16 - 290 mieszkan

poz.2 bud. ul. Sikorskiego 18,20,22,24 - 294 mieszkania

poz.10 bud. ul. Graniczna 53,53a,53b,53c 365 mieszkan

poz.11 bud. ul. Graniczna 57,57a,57b,57¢ 357 mieszkan

poz.12 bud. ul. Graniczna 61,61a,61b - 249 mieszkan

poz.18 bud. ul. Sowinskiego 29,31,33,35 - 281 mieszkan

tacznie 1.836 mieszkan + lokale uzytkowe, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia
0 innym przeznaczeniu na parterach
- w terminie do 31 maja 2014 r.

W miesigcach czerwiec — wrzesien 2014r. nalezy przeprowadzi¢ drugie czyszczenie
wszystkich kanatéw spalinowych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych prac zaréwno dotyczacych instalacji
gazowej ust. IV A jak i przewodow kominowych ust. IV B pkt. 3) zostang one zlecone




Wykonawcy na oddzielne dodatkowe zlecenie i rozliczone w oparciu o dodatkowo ustalone
czynniki cenotworcze:
- stawka r-g, itd. zgodnie z ust. VII SWZ.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektow.

V. Termin realizacji zamoéwienia :

- Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodow spalinowych i
wentylacyjnych lacznie z usuni¢ciem zanieczyszczen we wszystkich budynkach do:
31.12.2013r.

- Przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej oraz przewodow spalinowych i
wentylacyjnych w budynkach o powierzchni zabudowy wigkszej od 2.000 m? do
31.05.2014r.

- Drugie usuniecie zanieczyszczen z przewodow spalinowych we wszystkich budynkach od
1.06.2014 r. do 30.09.2014 r.

VI. Kryteria, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze ofert
- cena za cato$¢ prac - 70%
- wiarygodno$¢ -30%

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

W oparciu o zataczony do specyfikacji: ,,Zakres prac przy wykonywaniu okresowej kontroli
polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno$ci instalacji gazowe] wraz ze
sprawdzeniem szczelno$ci” (zatacznik nr 2), ,Zakres prac przy kontroli przewodoéw
spalinowych 1 wentylacyjnych wraz z usuwaniem zanieczyszczen z kanalow i przykanalikow
spalinowych” (zalgcznik nr 3) Umowe (zalgcznik nr 1) i przeprowadzona wizj¢ nalezy
przedtozy¢ cene kompleksowa za wykonanie calego zakresu robot.

CENA KOMPLEKSOWA bedzie sumg pozycji 1+7

1. ceny ryczaltowej za wykonanie zakresu okre§lonego w zal. nr 2- instalacja gazowa i w
ust. IV A niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu (mieszkalnego lub o innym
przeznaczeniu) pomnozonej przez ilo$¢ mieszkan, wykazanych w p. IV A w specyfikacji
(poz. 1+27) (4.141 mieszkan),

2. ceny ryczaltowej za wykonanie zakresu okre§lonego w zal. nr 2- instalacja gazowa i w
ust. IV A niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 pawilonu pomnozonej przez ilo$¢
pawilondow, wykazanych w ust. IV A w specyfikacji (poz. 28 i 29) (2 pawilony),

3. ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okreslonego w zalaczniku nr 2 — instalacja
gazowa 1 ust. IVA niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu pomnozonej przez
ilos¢ lokali w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2.000 m* - (1.836
mieszkan),

4. ceny ryczattowe]j za wykonanie zakresu okreslonego w zat. nr 3- przewody kominowe i w
ust. IV B pkt. 1) i 2) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu (mieszkalnego lub
0 innym przeznaczeniu) pomnozonej przez ilo$¢ lokali, wykazanych w ust. IV B (poz.
1+27) (4.141 mieszkan),

5. ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okreslonego w zal. nr 3- przewody kominowe 1 w
ust. IV B pkt. 1) i 2) niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 pawilonu pomnozonej
przez ilos¢ pawilondéw, wykazanych w ust. IV B (poz. 28 1 29) (2 pawilony),

6. ceny ryczattowej za wykonanie zakresu okre$lonego w zalaczniku nr 3 — przewody
kominowe 1 w ust. IV B niniejszej specyfikacji w odniesieniu do 1 lokalu mieszkalnego,
za wyjatkiem usuwania zanieczyszczen z kanatéw kominowych, pomnozonej przez ilo$¢




mieszkan w budynkach o powierzchni przekraczajacej 2.000 m* poz . 1,2,10,11,12,18
(1.836 mieszkan),

7. ceny ryczaltowej za drugie w ciggu roku usuni¢cie zanieczyszczen z kanaldw spalinowych
w odniesieniu do jednego lokalu (mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub pawilonu)
pomnozonej przez ilos¢ lokali (drugie czyszczenie przewodow spalinowych), wykazanych
w ust. IV B (poz. 1+29) (4.141 mieszkan + 2 pawilony).

Przy ustalaniu ceny ofertowej pomijamy lokale o innym przeznaczeniu.

UWAGA:
Poszczegblne ryczaltowe sktadniki ceny wymienione w pkt. 1-7 winny by¢ wyszczegdlnione
w ofercie 1 podane w ztotych liczbowo i stownie w warto$ci netto (bez podatku VAT).

Cena kompleksowa powinna by¢ podana liczbowo 1 stownie w wartosci netto (bez podatku
VAT).

Dodatkowo nalezy podac¢:

- stawke roboczogodziny netto,

- koszty posrednie,

- zysk,

- koszty zakupu

na podstawie ktorych beda rozliczane roboty dodatkowe (wg ust. IV SWZ zakresu prac) .

VIII. Whniesienie wadium:

Wadium w wysokos$ci 15.000,-zt (stownie: pigtnascie tysigcy zlotych) winno znajdowac si¢

na koncie zamawiajgcego w dniu w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

Konto Spétdzielni PKO BP I O/Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030

Wadium moze by¢ wnoszone w :

- pieniadzu,

- poreczeniach oraz gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- zastawach na papierach warto$ciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa.

IX. Skladanie ofert :

Zamknietg koperte zawierajaca oferte oznaczong ,,KONTROLA INSTALACJI GAZOWE]
ORAZ PRZEWODOW KOMINOWYCH” nalezy ztozy¢ w Spotdzielni Mieszkaniowej im.
I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 w sekretariacie Spotdzielni I p.
Koperty nie mogg posiada¢ na zewnatrz oznakowan oferenta. Wskazane jest zastosowanie
podwdjnych kopert, przy czym druga koperta — wewnetrzna powinna by¢ oznakowana, tj.
posiada¢ nazwe i adres oferenta.

X. Termin skladania ofert uplywa dnia: 28.08.2013 r. o godz. 12"

Oferty ztozone po terminie bedg zwrocone oferentowi bez otwierania.

Zmiana lub wycofanie oferty:

1. W dowolnym momencie przed uptywem terminu sktadania ofert kazdy oferent moze
zmieni¢ swoja oferte poprzez ztozenie nowej oznakowanej napisem ,,Oferta zamienna”

2. Zadna oferta nie moze zosta¢ zmieniona przez oferenta po terminie sktadania ofert pod
rygorem jej odrzucenia.
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3. Oferent moze wycofa¢ swojg oferte pismem podpisanym przez osob¢ uprawniong
najpdzniej w trakcie czg¢sci jawnej przetargu, przed rozpoczeciem otwierania ofert.

XI. Zwiazanie oferta :

Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia : 27.09.2013 r.

XTII. Publiczne otwarcie ofert :

Publiczne otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 28.08.2013 r. o godz.
12** w sali konferencyjnej. W czesci jawnej nastapi otwarcie ofert, ogloszenie nazw i adresow
oferentow oraz cen ofert. Na tym zakonczona zostaje cze$¢ jawna przetargu i komisja
przystepuje do czgsci niejawnej, bez obecnosci oferentow.

Informacje o wyborze oferty Zamawiajacy ogtosi publicznie poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen w swej siedzibie, a takze na stronie internetowej Spoldzielni -
http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

XIII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :

Wszelkich informacji dotyczacych spraw formalnych zwigzanych z przetargiem udziela
w siedzibie Zamawiajacego - inZ. Janina Patalong-Kapuscik pok. nr 117, tel. 32/351-17-
36.

Kazdy oferent, ktory nabyt specyfikacj¢ ma prawo zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o
wyjasnienie jej tresci.

Pytania dotyczace spraw merytorycznych nalezy sklada¢ na pismie ( faxem , listem,
poczta elektroniczng — poczta@smpaderewski.pl) najpdzniej na 6 dni przed terminem
sktadania ofert. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwtocznie wszystkim oferentom.

XIV. Podpisanie umowy :

Po wybraniu przez komisj¢ przetargowa najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wynikow
przez Zarzad, zawiadamia si¢ oferenta o wyborze jego oferty i o terminie zawarcia z nim
umowy wg zatgczonego wzoru, w terminie okreslonym w pisemnym zawiadomieniu. Jezeli
oferent, ktérego oferta zostala wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane, uchyli si¢ od
zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
wybierze t¢ sposrod pozostatych, ktora uzyskata najwigksza ilos¢ punktow.

XV. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji warunkow zamowienia:

1. Zatacznik nr 1: - wzér Umowy na wykonanie w/w prac,
Zalacznik nr 2: - zakres prac dotyczacych instalacji gazowe;,
3. Zalacznik nr 3: - zakres prac dotyczacych usuwania zanieczyszczen i kontroli przewodow
kominowych,
4. Zalacznik nr 4 — protokot kontroli instalacji gazowej i urzadzen gazowych w mieszkaniu,
Zalacznik nr 5 — protokoét kontroli instalacji gazowej w budynku,
6. Zalacznik nr 6 — protokédt z pomiarow przewodoéw kominowych w mieszkaniu (ach).
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