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1. ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy opracowano na podstawie uzgodnieniami z Dziatem Technicznym

Spotdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego.

Projekt niniejszy w swym zakresie obejmuje:

¢ rozdzielnicg gtéwna budynku,

e wewngtrzne linie zasilajace,

e zabezpieczenia przedlicznikowe

e tablice licznikowe

e tablice mieszkaniowe

e tablice lokali uzytkowych

e zasilanie lokali uzytkowych

¢ instalacj¢ dzwonkowa do mieszkan

2. NORMY I PRZEPISY
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy :
2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie

2.2. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994



2.3. PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2.4. PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2.5. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego .Oprzewodowanie.

2.6. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.
2.7.PN-IEC 60364-4-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

2.8.N-SEP-E-002:2002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;j.

2.9 .PN 92/E-05009/41; 43; 482 dotyczaca ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej
2.10 .PN 93/E-05009/443 dotyczaca ochrony przepigciowe;j

2.11. PN 93/E-05009/54;707 dotyczaca uziemien ochronnych roboczych i potaczen

2.12. PN-IEC 60364-4-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

2.13. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych

3. OPIS TECHNICZNY

Budynek mieszkalny przy ul.Sowinskiego 19 w Katowicach jest budynkiem
dwunastokondygnacyjnym wykonanym w konstrukcji monolitycznej zelbetowej, Sciany
zewngtrzne gr. 0.6m, wewngtrzne 0,4m. Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, teleinformatyczna, telefoniczna,
domofonowa. W budynku znajduja si¢ 83 lokale mieszkalne, dwa lokale uzytkowe na
parterze. Budynek jest zasilany ze ztacza kablowego ZK3 GZE (Z1) — zasilanie podstawowe i

ZK1 GZE (Z2) — zasilanie rezerwowe, zlokalizowane w piwnicy budynku (rys. nr 9).



Instalacje elektryczne w budynkach budowanych metoda wielkoptytowa w latach 1970-1990

byty projektowane i wykonywane wg odmiennych od obecnie obowiazujacych przepisow.

Obowiazujace wtedy przepisy postulujace obnizke kosztow inwestycyjnych wymagaty:

Przyjmowanie matych mocy zapotrzebowanych przez mieszkania (2kW na jedno
mieszkanie) powodowaly wykonanie wlz przewodami aluminiowymi o matych
przekrojach tj. 10mm”

Dopuszczanie znacznych spadkow napi¢¢ w instalacji zasilajacej

Stosowanie jako $rodka ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zerowania
Te przyczyny oraz dtugi okres eksploatacji instalacji spowodowaty jej techniczne
zuzycie, co powoduje obecnie wiele ograniczen a nawet zagrozen dla uzytkownikdéw

tych instalacji. Instalacja wymaga remontu.

W zwigzku z remontem nalezy:

zasilanie podstawowe zrealizowane kablem YAKY 4 x 120 mm2 wymienié na
kabel 4xLgY 185/750V mm® na odcinku Z1 do Z3 i TG.

Kabel prowadzi¢ trasa demontowanego kabla, w korytku metalowym KPR200H80.
zasilanie rezerwowe YAKY4x70mm?® pozostaje bez zmian

w ztaczu Z3 wymieni¢ podstawy bezpiecznikowe na PBD2/400A

zmodernizowa¢ rozdzielnicg glowna TG zgodnie z rys. nr 71 8

z rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ 12 szt. wlz:

Wewnetrzne linie zasilajace zrealizowa¢ kablami YKYZo 5 x 35 mm?* (wlz2-wlz11) i

kablami YKYzo05x16mm*(wlzl i wlz12).

Kable prowadzi¢:

a) w piwnicy segmentu L1 i K w korytku kablowym typ KPR200HS80 firmy Baks

(www.baks.com.pl) zgodnie z rys. nr 9

b) na parterze w segmencie L1 1 K w korytku kablowym KPR200H80 zgodnie z rys. nr 10

c¢) w korytarzach poprzez ZELP prod. PPU spj ,,ELEKTRYK” (www.elektryk.katowice.pl)

zgodnie z rys. nr 101 11

d) ZELP-y w korytarzach zabudowa¢ zgodnie z rys. nr 10 inr 11 i wyposazy¢ zgodnie z

rys.nr 2 do 5. Zasilanie mieszkan zrealizowaé przewodami YDYzo 3x4mm” dla mieszkan



obecnie zasilanych 1-fazowo. Przewody zasilajace mieszkania prowadzi¢ w kanatach
instalacyjnych PCV dwudzielnych 90x60mm zgodnie z rys.10 i nr 11. Zasilanie trdjfazowe
mieszkanin nr 8 i 21 wykona¢ przewodem YDYzo 5x10mm®. Przewody zasilajace
mieszkania prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych PCV dwudzielnych 90x60mm zgodnie z
rys.nr 11.

Réwnolegle z kablami wlz-6w YKYzo 5x35mm?” na catej dtugosci utozyé rury ostonowe
RVS37 do wykorzystania w razie potrzeby do prowadzenia instalacji teletechnicznych: RTV,
telefon, internet. W tym samym celu zastosowano réwniez kanaty dwudzielne na
poszczegolnych korytarzach.

W tablicach mieszkaniowych po wymontowaniu licznika energii elektrycznej zabudowac

puszki typ D 9054/PO firmy HENSEL (www.hensel.com.pl) dla mieszkan obecnie zasilanych

jednofazowo jednofazowo i puszki K 9255/PO firmy HENSEL dla mieszkania obecnie
zasilanego tréjfazowo w celu potaczenia ze soba rozlaczonej instalacji.

UWAGA!

Wielko$¢ zabezpieczen przedlicznikowych i w mieszkaniowych pozostaja bez zmian.
Lokale Uzytkowe

Zasilanie lokali uzytkowych bedzie odbywac si¢ z tablicy TLU umiejscowionej na parterze
budynku (rys nr 10). Tablica zasilana bedzie kablem YKYzo 5x16mm” (wlz12) z rozdzielnicy
TG zgodnie z rys. nr 9 . Tablice TLU wyposazy¢ zgodnie z rys. nr 6 .

Obwody administracyjne

Instalacja administracyjna, rozdzielnica ADM, SZR nie podlegaja wymianie. Wylacznik
gldwny administracyjny i licznik administracyjny pozostaje niezmieniony w istniejacej
tablicy. Istniejace liczniki elektryczne od wind nalezy przetozy¢ do projektowane;j
rozdzielnicy TG.

W ZELP-ach w cze$ci ADM zabudowac gniazdo wtyczkowe 1-fazowe na szynie TH 35 wraz
z bezpiecznikiem S301B16A i ztaczka VS4PA f-my ETI zgodnie z rys. nr 2 do . Zasilanie
gniazd 1- fazowych bedzie odbywato si¢ przewodem YDYpzo3x2,5mm? z rozdzielnicy
ADM. Jako zabezpieczenie stosowac podstawy bezpiecznikowe Bi 25A szt. 2 z wkladkami

Bi-Wtz 25A.



W korytarzach lokatorskich wymieni¢ instalacj¢ dzwonkowa.

Instalacje dzwonkowa nalezy wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm” indywidualnie dla
kazdego mieszkania. Zasilanie instalacji dzwonkowej wykona¢ z obwodu administracyjnego
w ZELP poprzez transformatorki dzwonkowe 230/8V. Przy drzwiach wej$ciowych do
korytarzy lokatorskich nalezy zainstalowa¢ nowe przyciski dzwonkowe w puszkach
zespolonych. W mieszkaniach nalezy zabudowa¢ nowe dzwonki na napigcie 8V. Zasilanie
elektrozaczepu z obwodu adm. w ZELP napigciem 12V. Otwieranie drzwi w korytarzu
istniejacymi przciskami dzwonkowymi przy drzwiach do mieszkan. Przewody do instalacji
dzwonkowej utozy¢ w kanatach instalacyjnych KP 90x60. Plan instalacji dzwonkowe;j
przedstawiono na rys. nr 12.

Wielko$¢ zabezpieczen w rozdzielnicy ADM pozostajg bez zmian.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.  Obliczenia instalacji wlz nr 1 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Py1;=Smi1 x kjx n X cos@
gdzie:
Py1,— moc zapotrzebowana wewngetrznych linii zasilajacych [kW]
Sm1 — moc zapotrzebowana dla pojedynczego mieszkania[kVA]]
kj — wspotczynnik jednoczesnosci
n — liczba mieszkan zasilanych z wlz-u
cosQ - wspdlczynnik mocy réwny 1
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Ilos¢ lokali mieszkalnych =2
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pwi,=12,5kVA x 0,880 x 2 x 1 =22,00 kW



22000W
Iobl= ------------------ = 31,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 40 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 63 A gG

Dobiera si¢ wlz nr 1 w budynku jako YKYZo 5 x 16 mm?2
olg=76 A xk,=76 A x1,06=280,56 A.

4.2.  Obliczenia instalacji wlz nr 2 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
[lo$¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Puw,=12,5kVAx 0,47 x 8 x 1 =47,00 kW

47000W
R — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 2 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm2

ol4=119 A xk,~119 Ax 1,06 =126,14 A.

4.3. Obliczenia instalacji wlz nr 3 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
Ilos¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pu,=12,5kVAx 0,47x8x1=47,00 kW

47000W
e — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 3 w budynku jako YKYZo 5 x 35 mm?2



olg=119A xk=119 Ax1,06=126,14 A.

4.4. Obliczenia instalacji wlz nr 4 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)

[lo$¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Puwi,=12,5kVAx 0,47 x 8x 1 =47,00 kW

47000W
R — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 4 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm?2

olg=119 A xk,=119 Ax1,06=126,14 A.

4.5. Obliczenia instalacji wlz nr 5 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
Ilos¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pwi,=12,5kVAx 0,47 x 8x 1 =47,00 kW

47000W
P —— = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 5 w budynku jako YKYzZo 5 x 35 mm2

olg=119A xk,=119 Ax1,06=126,14 A.

4.6.  Obliczenia instalacji wlz nr 6 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
[lo$¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Puwiz=12,5kVAx 0,47 x8x 1 =47,00 kW
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47000W
e — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 6 w budynku jako YKYzZo 5 x 35 mm?2

ol4=119 A xk, =119 Ax 1,06 =126,14 A.

4.7.  Obliczenia instalacji wlz nr 7 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
[lo$¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Puwi,=12,5kVAx 0,47 x 8 x 1 =47,00 kW

47000W
R — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 7 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm2

ol4=119 A xk,~119 Ax 1,06 =126,14 A.

4.8.  Obliczenia instalacji wlz nr 8 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
Ilos¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Puw,=12,5kVAx 0,47x8x1=47,00 kW

47000W
R — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.

Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
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Dobiera si¢ wlz nr 8 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm2
ol4=119 A xk,~119 Ax 1,06 =126,14 A.

4.9.  Obliczenia instalacji wlz nr 9 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
Ilos¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pu,=12,5kVAx 0,47x8x1=47,00 kW
47000W

e —— = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 9 w budynku jako YKYZo 5 x 35 mm?2

olg=119 A xk,=119 Ax1,06=126,14 A.

4.10. Obliczenia instalacji wlz nr 10 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002 )
[1os¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pwiz=12,5kVAx 0,47 x8x 1 =47,00 kW
47000W

R — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 10 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm?2

o0lg=119 A xk,=119 Ax1,06=126,14 A.

4.11. Obliczenia instalacji wilz nr 11 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
Ilos¢ lokali mieszkalnych =8
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pui,=12,5kVAx 0,47 x 8x 1 =47,00 kW
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47000W
P — = 67,80 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 80 A typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielkos$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 11 w budynku jako YKYzo 5 x 35 mm?2

olg=119 A xk,=119 Ax1,06=126,14 A.

4.12. Obliczenia instalacji wilz nr 12 do mocy docelowej (wg. N SEP-E-002)
Ilos¢ lokali mieszkalnych =3
Maksymalny pobor mocy na 1 lokal Sy = 12,5kVA
Pwi,=12,5kVA x 0,747 x 8 x 3 =28,00 kW
28000W

Iobl: —————————————————— = 40,40 A
V3 x 400V

W TG nalezy zabudowa¢ bezpiecznik NH000 SOA typ gG do obecnie pobieranej mocy.
Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w TG obliczona do mocy docelowej to NH000 100 A gG
Dobiera si¢ wlz nr 12 w budynku jako YKYzZo 5 x 16 mm2

o0lg=76 A xk,=76 A x 1,06 =80,56 A.

4.15. Obliczenie poboru mocy calego przylacza:
Pwi=Sm1 X kjx n X cos@ +Papm
Pwiz= 106kW + 44kW
Puwiz =106 kW + 44 kW

Pwlz = ISOkW
150000W
(I — = 216,80 A
V3 x 400V

Na odcinku Z1- Z3 -TG dobiera si¢ kabel 4xLgYx1 85mm? o I4-341A.
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Maksymalna wielko$¢ bezpiecznika w zlaczu Z3 obliczona do mocy docelowe;j to
NH2 250A gG(WT-2 tfirmy ETI www.etipolam.com.pl).
UWAGA! Wielko$¢ zabezpieczen w zlaczu Z.1i i Z3 pozostaja niezmienione

(moc zamowiona pozostaje na dotychczasowym poziomie).

4.16. Obliczenie spadkéw napigé na instalacji odbiorczej :

100xPx1
AU% = zasilanie 3-fazowe
YXSX 4002
200x P x1
AU% = zasilanie 1-fazowe
YXSX 2302

gdzie:

AUy, - warto$¢ wzgledna spadku napigcia, [%]

y-  przewodno$¢ whasciwa, [m/Qmm?] ye,=57 m/Qmm’, 35 m/Qmm’

s-  przekroj przewodu, [mm?’]

P- moc czynna [W]

- dlugos$¢ linii [m]

U - znamionowe mi¢dzyprzewodowe napigcie linii [V]
Obliczen dokonano na odcinku ztacze Z1 - tablica TM mieszkanie nr 78 segment K
X pietro jako najbardziej obciazony wlz(do mocy docelowej).
4.16.1. ztacze Z1 - rozdzielnica TG

100 x 3 x 146000W

AU1% = =0,026 %
56 x 185 x 4002

4.16.2. rozdzielnica TG - tablica ZELP11/9 ( 8mieszkan, moc wyznaczona wg [2.8])

100 x 41 x 47000
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AU2% = =0,61 %
56 x 35 x 4002

4.16.3. tablica ZELP6/9 — tablica ZELP11/10 (4 mieszkan, moc wyznaczona wg [2.8])

100 x 3 x 33000
AU3% = =0,032 %
56 x 35 x 4002

4.16.4. tablica ZELP11/10— TM 78 (moc wyznaczona wg [2.8])

100 x 18 x 12500
AU5% = =025 %
56 x 10 x 4002

Zatem taczny spadek napigcia wynosi:

AU 4% =0,026 %+0,61 %+ 0,032 %+ 0,25 %
AUy4,% =0,92 %

Obliczenie spadkow napigé¢ na instalacji wiz:

AUw1,% =AU2%+AU3%=0,61 %+0,032 %
AU1,%=0,64%

Zgodnie z N-SEP-E-002:2002” Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych”
dopuszczalne spadki napie¢ pomiedzy poczatkiem instalacji a urzadzeniem odbiorczym nie
moga przekroczy¢ 4 % , a na instalacji wlz 1.0%.

Warunki zostaty spetnione.

4.17. Dobor przewodow i urzadzen zabezpieczajacych

Obliczen dokonano dla najbardziej obciazonego wlzl1 do mocy docelowe;.
Przyjeto kabel zasilajacy na odcinku TG do ZELP11/10 YKYzZo5x35mm” o
1.=126,14A przy sposobie potozenia C (wg PN-IEC 60364-5-523:2001)
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Zgodnie z pkt 4.11 Ip=67,80 A

Le>Tobi
Oraz roztacznik bezpiecznikowy z wktadke bezpiecznikowa typu NHO00 100A o
charakterystyce gG.

Lopi<In<ly

67,80 A <100A<126.14A

oraz: [,<1,45]4

I=1,6xI,=1,6x100A=160A

160A<1,45x126,14A

160A<182,9A
kabel dobrano prawidlowo pod wzgledem obciazalnosci dlugotrwatej i przeciazenia
4.17.1 Sprawdzenie urzadzen i przekroju przewodu na prady zwarciowe.

Obliczanie pradu zwarciowego dla ZELP11/10 oraz tablicy TM mieszkanie nr 78

Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego oblicza si¢ z zaleznosci:

gdzie:

Uys — napigcie fazowe

Zy> — impedancja p¢tli zwarciowej rowna impedancji transformatora, przewodu fazowego i
przewodu powrotnego,

C — wspotczynnik napigciowy wynosi 0,95 dla pradu minimalnego.

ZELPT1/10
16
0. 4kV . ™78

RG M/
Oy /M

YAKY 4% 240 |4xLgY 185mm7  'KY9x35 YDY3x4
200m Im 41m 18m

630kVA P —p R —p

do obliczen przyjeto:
transformator 630kVA R=3.81mQ
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X=10,75mQ
Kable i przewody wg obliczen z zaleznosci

gdzie:
1 — dtugos¢ [m]
y — konduktywno$¢  dla Cu 57 m/Qmm’, 35 m/Qmm’

s — przekrdj zyty w [mm?]

XL=X’L x1
gdzie:
Xy — reaktancja [Q]
x L — reaktancja jednostkowa [©/m]
1 — dtugos¢ [m]
Zx— impedancja [Q]
Z=(R2+ X, 22
Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego wynosi:

dla ZELP11/10

Ry =0,00381+2x(0,024+0,00029+0,0209)=0,094Q
X11=0,075x200/1000+0,075x3/1000-+0,085x41/1000=0,019C
Zi21=[(0,094)*+(0,019)*1"*=0,096Q2

0,95 x 230V
La1 =
0,096Q
I = 2276A

W ZELP dobrano prawidlowo roztaczniki o pradzie zwarciowym wytrzymywanym 5S0kA
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Poczatkowy prad zwarcia jednofazowego wynosi:

dla tablicy mieszkaniowej TM 78

Ry =0,00381+2x(0,024+0,00029+0,0209+0.032)=0,13Q
X11=0,075%200/1000+0,075x3/1000+0,085x41/1000 + 0,085x18/1000=0,018Q
Zi1=[(0,13)*+(0,018)*]"*=0,13Q

0,95 x 230V
Ik =
0,13Q
Ikl2 = 1680A

Zastosowany osprz¢t w tablicy TM musi mie¢ znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa

6000A.

4.17.2. Obliczenie przekroju przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pradem
zwarciowym

Kabel zasilajacy YKYz05x35mm*(ZELP11/9)

(k x s)* x1 = (115x35)’x1 = 16200625A%s
gdzie:
k- wspotczynnik rodzaju przewodu, 115 dla miedzi
s- przekroj przewodu [m]
1- czas trwania zwarcia —1[s]

’xt, = 64000 A’s (wg danych katalogowych bezp. NH000 gG 100A)
(k x s)* x1 znacznie wigksze od I’xt,, co oznacza, ze kabel jest zabezpieczony przed skutkami
przeptywu duzego pradu zwarciowego.
Dopuszczalny przyrost temperatury przy zwarciu wynosi:
Tdaz- T = 160-70=90K, przyrost temperatury wyniesie

64000 A’s
i R —— x 90 = 0.36K
16200625A%s
Kabel dobrano prawidtowo.
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5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
5.1.  Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uklad sieciowy TN-C.
Obliczen dokonano dla zwarcia w tablicy mieszkaniowej TM 78 pigtro X seg. K
bezpiecznik typ D02 20A w ZELP11/10 do warunkéw obecnych

I.=kxI,

gdzie:
I, — prad wylaczeniowy
I, — prad znamionowy wkladki bezpiecznikowej

k — wsp. z charakterystyki bezpiecznika dla t=0,2s

[,=5,6x20A=112A
Zgodnie z pkt 4.17.1 Zio=0,13Q
Zior=25=0,13Q
Z<Uy/1,
0,13Q<230V/112A
0,130<2,1Q

Warunek szybkiego wytaczenia w czasie tz < 0,2 s spetniony. Ochrona jest skuteczna.

6. Ochrona przepigciowa

6.1. W rozdzielnicy TG zabudowac¢ ogranicznik przepigciowy klasy B+C
np. typ Combtec VV 275, VS275 firmy Schrack(www.schrack.com).

6.2. W piwnicy budynku gtéwnego z ptaskownika ZnFe 30 x 4 wykona¢ gtdéwna szyng

uziemiajaca (GSU) do ktorej przyltaczy¢:

e zacisk PE tablicy TG, metalowe rury wodociagowe, kanalizacyjne i rury centralnego

ogrzewania, ptaskownikiem ZnFe30x3mm

¢ uziom otokowy budynku ptaskownikiem 30x4mm (E)
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e rury gazowe (po wykonaniu przez Zaktad Gazowniczy wstawki izolacyjnej)
ptaskownikiem ZnFe 30 x 3 mm

e drabinki kablowe przewodem DY 10mm”

e zacisk PE rozdzielnicy TG ptaskownikiem ZnFe 30 x 3 mm
6.3  Wodomierz zbocznikowaé plaskownikiem ZnFe 30 x 3mm
Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-
funkcjolnanego oraz potaczen wyrdéwnawczych powinny by¢ oznakowane barwa zielono-
70Ma.
7. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

7.1.  Cel zakres i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. Ust. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami) jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
realizacji obiektu budowlanego.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. Ust. z2003r. Nr 120 poz. 1126).
7.2.  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Celem niniejszych robot budowlanych jest wykonanie instalacji elektrycznej
o napigciu dol kV zasilajacej mieszkania raz pomieszczenia biurowo — socjalne.

Zakres robot budowlanych zwiazanych z realizacja instalacji elektrycznej obejmuje:
- Wytyczenie tras przewodow elektrycznych

- Lokalizacjg tablic i osprzetu elektrycznego

- Wykonanie przebi¢ i bruzd, montaz osprzgtu elektrycznego

- Montaz wyposazonych rozdzielnic elektrycznych

- Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow i kabli
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- Wykonanie podtaczenia przewoddw zasilajacych
- Proby montazowe i pomiary instalacji

7.3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

Obszar wewngetrzny wzdhtuz tras istniejacych przewodow oraz w punkcie podtaczenia
z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, zwigzany z pracami prowadzonymi
w sasiedztwie czynnych urzadzen energetycznych.

Na czas prowadzenia robdt przewiduje si¢ wyltaczenie spod napigcia czynnych urzadzen
energetycznych.

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce moga spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ryzyko upadku z wysokosci do 12m

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym
7.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegdtowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlanych ze szczegdlnym

uwzglednieniem zasad wykonywania w strefach zagrozenia zdrowia i w ich sasiedztwie.

Stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej ( kaski, pasy bezpieczenstwa

na wysokosci) zgodnie ze specyfika wykonywania poszczeg6lnych robot budowlanych w
zakresie branzy elektroenergetycznej, robot wykonywanych przy uzyciu drabin i rusztowan
oraz z zastosowaniem elektronarzedzi r¢cznych.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.



21

Prace budowlane na wysokos$ci i montazu instalacji elektrycznej o napigciu do 1 kV beda
wykonywane przy wylaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych w poblizu
ktérych prowadzone sg prace montazowe.

Wykonywanie prac instalacyjnych powierzone bedzie osobom posiadajacym

odpowiednie uprawnienia.

UWAGA

Zamawiajacy informuje ,ze wskazane w dokumentacji technicznej: typy, symbole urzadzen i
elementow oraz nazwy ich producentow zostaly okreslone w celu sprecyzowania parametrow
1 warunkow techniczno-uzytkowych przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatdéw innych producentdéw takiej samej jakosci i

poréwnywalnych parametrach.



