Naprawa Il balkonu szeroko$ci 460 cm.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

I

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/KNR 0-45 |Analogia. Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych mocowa- |m2
0101-01 nych do fat drewnianych na $cianach bocznych balkonéw; ptyty ptaskie -
nie nadajace sie do uzytku ‘ |
0.7*3.0*2 |m2 | 4.200]
| |RAZEM ‘ 4.200
2|KNR 2-02  |Analogia. Demontaz Izolacji ciepinej z weiny mineralnej, pionowej, z ptyt |m2 | I
0613-06 uktadanych na sucho. |
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
3|KNR 4-01  |Analogia. Demontaz listew mocujgcych ptyty azbestocementowe m
0428-04
2'3 m 6.000
RAZEM 6.000
4|ZKNR C-1  |Analogia. Zabezpieczenie listwy drewnianej . Dwukrotne gruntowanie pod- |m2
0101-08 foza
Krotno$¢ = 1.5
3%0.05*2 m?2 0.300
RAZEM 0.300
5/KNR 4-01  |Analogia. Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
0804-08
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
6|ZKNR C-1  |Analogia. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej|m2
0401-03 na $cianach balkonu o powierzchni odbijanej do 5 m2 ‘ !
0.2*(0.7+0.7+3.80) m2 1.040
RAZEM | 1.040
7|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozebranie na- m2 1 ‘
0811-07 wierzchni balkonu ‘ ‘
4.2*1.1+2*0.2*0.4 |m2 | 4.780|
[ 'RAZEM v 4.780
8/KNR 4-01 |Analogia. Zerwanie warstwy wyrownawcze; m2 ]
0804-07 ‘ ’ 1
4.2*1.1+2*0.2*0.4 m?2 4.780|
RAZEM 4.780
9/KNR 4-01  |Analogia - zerwanie izolacji poziomej balkonu z papy w przypadku jej wy- | m?2 [ |
0519-06 stgpowania ;
4.2*1.1+2*0.2*0.4 m?2 4.780|
; RAZEM | 4.780
10|KNR K-01 |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw im2 |
0105-08 ‘ i ‘
0.50 m? 0.500
RAZEM 0.500
11/KNR K-01  |Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia ér. do 12 mm na pow. |m
0105-01 poziomych
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
12|Kalkulacja |Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. poziomych |m
indywidual- ;
na [
1.3 m 1.300]
RAZEM | 1.300
13|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa cemen-|m |
0109-01 towo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o \
$r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powiokg cemen- \
towo-polimerowa. Analogia ‘
1.3 m | 1.300|
"RAZEM 1.300
14/KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych na powierzch-  |dm3
0106-04 niach poziomych zaprawg cementowo-polimerowa. Analogia
15.9 dm3 | 15.900|
[RAZEM ' 15.900
15|KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa cemen- [ m?2 ] f
0110-03 towo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na | ‘
$cianach szpachlg cementowo-polimerows. Analogia |
0.45+0.05*0.4*2+0.05*0.6 m?2 0.520
RAZEM 0.520
16|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci | m?2
0101-01 konstrukcji petno$ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie |
okucia ptyty balkonowej 1 |
(4.7*0.05)*3 m2__ | 0.705|
| |RAZEM | 0.705
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17|KNR 7-12 |Odtluszczanie okucia ptyty balkonowej m2
0105-01
(4.770.05)*3 m?2 0.705
. RAZEM 0.705
18/KNR 4-01 |Analogia. Miniowanie okucia ptyty balkonowej m?2
1212-06
0.705 m?2 0.705
RAZEM 0.705
19|/KNR 4-01 |Analogia Dwukrotne malowanie farbg okucia ptyty balkonowe;j m?2
1212-05 !
0.705 m?2 0.705
RAZEM 0.705
20(ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza betonowego m2
0603-04
5.12 m2 5.120
RAZEM 5.120
21|ZKNR C-1 |Wykonanie warstwy kontaktowej m?2
0604-01
5.12 ¢ m?2 5.120
) RAZEM 5.120
22|ZKNR C-1 |Wykonanie warstwy spadkowej o grubosci 2,0 - 6,0cm m?2
0604-05
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
23|ZKNR C-1  |Analogia. Przygotowanie okucia ptyty balkonowej pod natozenie izolacji m?2
0602-04 przeciwwilgociowej
(4.7 *0.05)*2 m2 0.470
RAZEM 0.470
24|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wklejenie |m
0310-14 tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od géry
4.6+0.7+0.7+2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
25|ZKNR C-1 |Analogia. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. |m2
0309-01 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 Zwilzenie
podtoza.
5.12+1.04 m?2 6.160
RAZEM 6.160
26|ZKNR C-1 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. |m?2
0309-07 Wykonanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 15 m przy uzyciu powioki
wodoszczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od gory {
5.12+1.04+0.235 m2 6.395|
RAZEM | 6.395
27|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. m?2
0101-07 Jednokrotne gruntowanie podtoza
3.0%0.7*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
28|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Przyklejenie ptyt z wetny mine- |m2
0201-03 ralnej o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice
szklanej
3.0*0.7*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
29|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Zatapianie jednej warstwy siatkijm2
0203-07 zbrojgcej na $cianach i stupach
3.0*0.7*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
30|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleni Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m?2
0110-03 warstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze "kamyczkowej"
na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).
3.0%0.7*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
31/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn- |m?2
0120-09 kow fakturowych farbg silikatowg CT 54
3.0*0.7*2+3.54+2*0.25*3.0 m2 9.240
RAZEM 9.240
32|ZKNR C-1 |Wykiadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek z kamieni |m? [
0506-01 sztucznych na gotowym podiozu na posadzkach metodg kombinowang w |
uktadzie regularnym do 10 szt /m2 '
5.12 m2 5.120
RAZEM 5.120
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33 ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek z kamieni |m
0515-04 sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie cokotéw o wysokosci 15 cm
4.2+2*0.7 ’ m 5.600
RAZEM 5.600
34/ ZKNR C-1  |Wykiadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek z kamieni |m
'0518-07 sztucznych na gotowym podtfozu. Utozenie sznura dylatacyjneg
4.2+2*0.7 : m 5.600
7 RAZEM 5.600
35/ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie plytek z kamieni |m
'0518-03 sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spoiny 10x 6 mm materia-
fem elastycznym
4.2+2*0.7 m 5.600
| -t RAZEM 5.600
36|Kalkulacja |Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw w tym azbestowych m3
'indywidual-
na '
| 0.005*0.7*3.0*2 + 0.04*0.7*3.0*2+5.12*0.04 m3 0.394|
RAZEM | 0.394




