Naprawa balkonu szerokosci 496 cm - osiedle "Przystan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06 . :
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
0.72*4.96+3.23 m2 6.801
RAZEM 6.801
4/KNR 4-01  |Analogia. Rozbi6rka cokolikéw z jednego rzedu ptytek o wymiarach m
0812-02 10x10 cm
Krotno$¢ = 0.1
4.96 m 4.960
RAZEM 4.960
5/KNR 4-01 |Analogia. Skucie szlichty cementowej m?2
0211-03
. 10.72*4.96+3.23 m2 6.801
RAZEM 6.801
6|KNR 4-01 |Analogia. Rozbidrka izolacji bitumicznej balkonu m?2
0519-06
0.72*4.96+3.23+4.96*0.10 m2 7.297
RAZEM 7.297
7|KNR-W 4- |Analogia. Zerwanie izolacji ze styropianu w pasie o szerokosci 30 cm. Od- |m
01 0702-03 |bicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm
4.96 m 4.960
RAZEM 4.960
8/ZKNR C-2 |Wykiadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Przygotowanie podfoza. Wy- [m2
0501-02 réwnanie podtoza pod izolacje cokolika
4.96*0.15 m2 . 0.744
RAZEM 0.744
9/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10|/ZKNR C-2 |Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podioza m?2
0603-04
0.72*4.96+3.23 m?2 6.801
RAZEM 6.801
11/ZKNR C-2 | Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonywanie posadzek jastry-  |m2
0604-01 chow cementowych. Warstwa kontaktowa
0.72*4.96+3.23 m2 6.801
RAZEM 6.801
12|ZKNR C-2 |Analogia. Wykonanie warstwy spadkowej o $rednie grubo$ci 2 cm m2
0604-04
0.72*4.96+3.23 m2 6.801
RAZEM 6.801
13|KNR 2-02 |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m2
0506-01
6.87*0.25 m2 1.718
RAZEM 1.718
14|ZKNR C-2 |Systemy posadzkowe ceresit i Thomsit. Przygotowanie podioza. Przygoto- [m2
0602-04 wanie powierzchni metalowych
6.87*0.25 m2 1.718
RAZEM 1.718
15|/ZKNR C-2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygoto- |m
0301-13 wanie podioza. Wykonanie wyobler faset przy uzyciu zaprawy minerainej
4.96 m 4.960
RAZEM 4.960
16|ZKNR C-2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie [m2
0310-05 izolacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powifoki
uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni poziomej od géry
0.72*4.96+3.23 m?2 6.801
RAZEM 6.801
17|/ZKNR C-2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie [m2
0310-02 izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powioki
uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni pionowej
4.96*0.30 m?2 1.488
RAZEM 1.488
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18|ZKNR C-2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m
0310-14 izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 Wklejenie
tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od géry
4.96*2 m 9.920
RAZEM 9.920
19|ZKNR C-2 |Bezspoinowy system dociepler Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropiano- jm2
0104-04 wych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej w systemie Ceretherm Express
4.96*0.10 m?2 0.496
RAZEM 0.496
20|ZKNR C-2 |Bezspoinowy system dociepleni Ceresit VWS. Wykonanie wartswy zbroja- |m?2
010507 cej - zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach.
4.96*0.10 m2 0.496
RAZEM 0.496
21|ZKNR C-2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
0310-05 izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajacej CR 166 na powierzchni poziomej od géry
0.60*4.96+3.23 m2 6.206
RAZEM 6.206
22|ZKNR C-2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
0310-02 izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajacej CR 166 na powierzchni pionowej
4.96*0.15 m?2 0.744
RAZEM 0.744
23/ZKNR C-2 |Utozenie wykitadziny ceramicznej na ptycie balkonowej metoda kombino- |m?2
0506-02 wana w uktadzie regularnym.
0.60*4.96+3.23 m?2 6.206
RAZEM 6.206
24|ZKNR C-2 |Utozenie cokotéw na $ciannie balkonu m
0515-04
4.96 m 4.960
RAZEM 4.960
25/ZKNR C-2 |Wypelnianie szczelin w ztaczach pionowych ptyty balkonowej z elewacjg |m ‘
0604-08 budynku
4.96 .m 4.960
RAZEM 4.960
26/|ZKNR C-2 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m2
0110-01 warstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o fakturze "kamyczkowej"
Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
4.96*0.15 m2 0.744
RAZEM 0.744
27|ZKNR C-2 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m?2
0110-03 warstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podtozu na scianach pfaskich i powierzchniach poziomych (ziar-
no 1,5 mm).
4.96*0.15 m?2 0.744
RAZEM 0.744
28/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(0.72*4.96+3.23)*0.04+4.96*0.30*0.12+(0.72*4.96+3.23+4.96*0.10)*0.01+ |m3 0.665
(0.72*4.96+3.23)*0.01*2+4.96*0.10*0.01
RAZEM 0.665
29|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 30
(0.72*4.96+3.23)*0.04+4.96*0.30*0.12+(0.72*4.96+3.23+4.96*0.10)*0.01+ |m3 0.665
(0.72*4.96+3.23)*0.01*2+4.96*0.10*0.01
RAZEM 0.665
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