SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
udzielanego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na:

»Remont balkono6w w budynkach mieszkalnych w zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej
im. 1 J. Paderewskiego w Katowicach w roku 2015”

Negocjacje z zachowaniem konkurencji beda prowadzone w oparciu o "Regulamin udzielania
zamoOwien na roboty budowlane, dostawy 1 ustugi w Spotdzielni Mieszkaniowej im.
I.J.Paderewskiego w Katowicach" , (dostgpny na stronie internetowej Spotdzielni) i niniejsza
specyfikacje warunkow zamodwienia.

Informacja o Zamawiajacym:

Spoldzielnia Mieszkaniowa im. I.J.Paderewskiego
ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice
NIP 634-019-65-48
Tel/fax 32/255-18-39
www.smpaderewski.pl

I. Sposob przygotowania oferty:

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym, w sposob
czytelny w oparciu o kryteria podane w dalszej czesci specyfikacji.

2. Oferta oraz wymagane oswiadczenia winny by¢ podpisane przez osobe (osoby)
uprawnione do wystepowania w imieniu oferenta.

3. Wszelkie poprawki w ofercie powinny by¢é naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby (0s6b) uprawnione;.

4. Oferta powinna by¢ ztozona w jednym egzemplarzu i posiada¢ ceny ofertowe netto dla
trzech réznych typow balkonow wystepujacych w budynkach przy ul. Sikorskiego,
Sowinskiego, Granicznej: dt. 2,40 m, 3,60 m, 4,60 m (bez VAT) okreslone w ztotych
podane liczbowo i stownie oraz $rednig arytmetyczng tych cen dla wszystkich trzech
typow balkonow w zlotych bez VAT liczbowo i stownie. Ceny ofertowe dla
poszczegdlnych typow balkonow powinny obejmowaé wszystkie elementy niezbgdne do
wykonania zaméwienia.

5. Zamawiajacy oczekuje udzielenia gwarancji na wykonanie robot objetych niniejszym
zamoOwieniem na co najmniej 36 miesigCy.

6. Oferta wraz ze wszystkimi zatagcznikami winna by¢ trwale spieta.

7. Wszelkie koszty zwigzane 2z opracowaniem i przedlozeniem oferty ponosi oferent,
niezaleznie od wyniku postepowania.

1. Kryteria i sposéb dokonania oceny spelnienia warunkéw wymaganych od
wykonawcow:

Prawidlowo sporzadzona oferta powinna zawierac:
1. Nazwg isiedzibg oferenta oraz date sporzadzenia oferty.
2. Sciste okreslenie przedmiotu oferty.


http://www.smpaderewski.pl/
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Okreslenie cen ofertowych za kompleksowe wykonanie 1 balkonu o dlugosci 2,40 m,
3,60 m, 4,60 m w zlotych liczbowo i stownie (bez podatku VAT) i $redniej arytmetycznej
z tych cen dla trzech typow balkonow w ztotych bez VAT liczbowo i stownie.

Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace podany w miesigcach.

Oswiadczenie zgodne z ust. IIT p-kt. 8 niniejszej specyfikacji.

Oswiadczenie o zaakceptowaniu warunkow okre$lonych projektem umowy, ktory
stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

Os$wiadczenie o zwigzaniu ofertg przez okres 30 dni.

Dokumenty $wiadczgce o wiarygodno$ci technicznej, ekonomicznej i finansowej zgodnie
zust. Il p-kt.1-7 specyfikacji.

Dowod wniesienia wadium.

. Kosztorysy ofertowe opracowane metoda szczegdtowa na wykonanie catosci prac dla

trzech typoéw balkondéw przy ul. Sikorskiego, Sowinskiego Granicznej: dlugosci 2,40 m,
3,60mi4,60 m.

W kosztorysach nalezy okresli¢ wskazniki cenotworcze (stawka r-g, Kp, Kz, zysk)
Zaswiadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie zgodnie z ust. IV specyfikacji.

Komisja dokona oceny ofert o kryteria ,,spelnia — nie spetnia”. Za wazng uwaza si¢ oferte
spetniajaca wszystkie kryteria.

Wykaz dokumentéw wymaganych do prawidlowego sporzadzania oferty :

Oferent przedlozy nastgpujace $wiadectwa wiarygodnosci technicznej , ekonomicznej i
finansowej potwierdzajace ze:

1.
1)
2)
3)

2.
1)

2)
3)

3.
1)
2)

3)
4)

jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym:

aktualne (waznos$¢ 6 miesigcy) zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej lub aktualny (wazno$¢ 6 miesigcy) wyciag z rejestru, w ktorym firma jest
prowadzona,

umowe Spotki Cywilnej jezeli dziatalno$¢ gospodarcza firmy jest prowadzona w formie
Spotki Cywilnej,

zaswiadczenie z WUS o nadaniu regonu.

posiada uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jesli
obowigzujqce przepisy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien:
informacje o kwalifikacjach,

potwierdzenie posiadania uprawnien,

uprawnienia upowazniajgce firm¢ do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierajagcymi azbest w mysl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach. (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2013 z pdzZniejszymi zmianami).

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie potencjal ekonomiczny i techniczny , a
takze pracownikow zdolnych do wykonania zamdwienia:
informacje o0 stanie wyposazenia technicznego (nalezy sporzadzi¢ wykaz sprzetu jaki
posiada firma),
informacjg o stanie i strukturze zatrudnienia,
informacj¢ o kwalifikacjach zatogi,
informacje¢ wskazujacag Kkierownika budowy lub kierownika robot posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wpisanego na liste
cztonkow izby samorzadu zawodowego,



4. znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia:

1) kopi¢ bilansu oraz rachunek zyskow i strat za ostatni rok, a w przypadku dostawcow
lub wykonawcéw nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu, informacj¢ okreslajaca
obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci ogdtem,

2) aktualna opinia banku obstugujgcego oferenta (wazna 3 miesigce).

5. swiadectwa wypelnienia zobowigzan wizgledem Skarbu Panstwa :
zaswiadczenie z wlasciwego Urzedu Skarbowego oraz wilasciwego Oddzialu Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace, ze nie zalega =z optacaniem naleznych
podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne lub uzyskal zgod¢ na
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci (waznosé
zaswiadczenia 3 miesiace).

6. dotychczasowa dzialalnosé jest zgodna 7 przedmiotem negocjacji:

1) informacje o wykonanych podobnych lub tozsamych zamowieniach z ostatnich 3 lat,

2) referencje wydane przez poprzednich zamawiajacych, dla ktorych realizowano
podobne prace (co najmniej 3). Za podobne prace rozumie si¢ roboty wykonane
w budynkach co najmniej 10 kondygnacyjnych.

7. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej:
kopig polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej — wymagana kwota ubezpieczenia 500.000,00 zt

Kserokopie w/w dokumentéw powinny by¢ potwierdzone przez notariusza, radce
prawnego lub osoby upowaznione do podpisywania oferty.

8. Os$wiadczenie oferenta iz nie podlega wykluczeniu z uwagi na brak podstaw, 0
ktorych mowa nizej:

Z ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia wyklucza sig:

1) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem
postgpowania wyrzadzili szkode nie wykonujagc zamowienia lub wykonujac je z
nienalezytg starannoscig.

2) Dostawcow lub Wykonawcoéw, w odniesieniu do ktorych wszczgto postepowanie
upadtosciowe, lub ktorych upadtosé ogtoszono.

3) Dostawcow lub Wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne z wyjatkiem przypadkow, kiedy uzyskali oni
przewidziang prawem zgode¢ na zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji organu podatkowego.

4) Osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestgpstwo przekupstwa albo inne
przestepstwo popetnione w celu osiggni¢cia korzysci majatkowych.

5) Osoby prawne, ktorych urzedujacych czionkow wladz prawomocnie skazano za
przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przekupstwa albo inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowych.



IV . OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia:

Prace wykonywane bedg w budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ w zasobach
Spotdzielni Mieszkaniowej im. 1.J. Paderewskiego w Katowicach wzniesionych w
systemie budownictwa wielkoptytowego W-70 w latach 1973-1981 r.
W budynkach przy ul. Sikorskiego, Sowinskiego, Granicznej wszystkie ptyty balkonowe
sg czeSciowo ,,zaglebione” w elewacji budynku. Glebokosé¢ ptyt balkonowych wynosi
110 cm, z czego 40 cm jest wysuniete poza lico elewacji i ma grubos$¢ okoto 8 cm.
Pozostata cze$¢ plyty balkonowej o grubos$ci okoto 20 cm stanowi loggie, ktora jest
»wsunigta” w glagb budynku poza front elewacji i jest czgscia ptyty stropowej kanatowe;.
Plyty balkonowe ro6znig si¢ migdzy sobg tylko dtugosciag. Wystepuja plyty o dtugosci: 240
cm, 360 cm i 460 cm.
Plyty balkonowe od czota s3 ,,okute” ksztattownikami stalowymi. Do ksztattownikow
tych sa przyspawane barierki ochronne. Balkony nie posiadaja obrébek blacharskich.
Na balkonach na ptytach konstrukcyjnych zostata utozona izolacja i wykonane wylewki
cementowe. Wylewki te najczesciej wykonczone sa za pomoca przyklejonych ptytek
podtogowych. Wigkszo$¢ ptyt nie posiada prawidtowo uksztaltowanych spadkow oraz
izolacji przeciwwodnych, co powoduje zawilgacanie $cian balkonowych i stropow
w mieszkaniach. Budynki, w ktorych znajduja si¢ przedmiotowe balkony zostaty
ocieplone wetng mineralng metoda sucha, w ktorej izolacja termiczna zostata ostonigta
ptytami azbestocementowymi mocowanymi do rusztu drewnianego lub metoda lekka-
mokra.
Technologia rob6t remontowych dla balkonéw znajdujacych si¢ przy ul. Sikorskiego,
Sowinskiego, Granicznej (zgodna z dokumentacjg opracowang przez dr inz. Lestawa
Hebde (do wgladu w siedzibie Spotdzielni):
1. Roboty rozbidorkowe
e Zerwanie wykladziny ceramicznej z ptyt balkonowych wraz z zerwaniem cokolikéw
e Demontaz plyt azbestocementowych z bocznych §$cian balkonowych (roboty nalezy
powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ rozbiorka 1 utylizacja ptyt
azbestocementowych) lub izolacji wykonczonej w systemie lekka-mokra.
e Demontaz izolacji z welny mineralnej 1 zerwanie czg¢$ci rusztu drewnianego
e Zerwanie wylewek cementowych na ptycie balkonowej az do poziomu plyty
konstrukcyjnej
e Skucie tynku w pasie o szerokosci 50 cm z powierzchni $cian balkonowych
2. Roboty remontowe — elementy stalowe
e Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowego okucia zewngtrznej krawedzi
ptyty balkonowej (katownik stalowy)
Uwaga: do zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych mozna zastosowaé
zestaw farb antykorozyjnych dowolnego producenta, sktadajacy si¢ z podktadowe;j
farby antykorozyjnej i farby wierzchniego krycia.
3. Roboty remontowe — naprawa konstrukcji zelbetowej plyty balkonowej
W przypadku stwierdzenia wystgpowania uszkodzen korozyjnych w odstonigtej ptycie
balkonowej (odspojenia betonu, pgknigcia, odstoniecie pretdw zbrojeniowych i ich
korozja itp.) nalezy wykona¢ prace remontowe wedlug ponizszych wskazowek; roboty
te zostaty ujete szacunkowo w zataczonym kosztorysie.
e Sku¢ wszelkie luzne 1 odspojone oraz spekane fragmenty ptyty balkonowe;j
e W miejscu naprawy stary beton nalezy skuwaé¢ az do osiaggnigcia powierzchni, ktora
nie wykazuje objawow karbonatyzacji (pH betonu powyzej 9)
e Odstonigte prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ za pomoca szczotek drucianych az do
uzyskania metalicznego potysku



e Oczyszczong powierzchni¢ pretdéw zbrojeniowych 1 innych odstonigtych elementow
stalowych nalezy niezwtocznie odttusci¢ za pomocg acetonu, a po wyschnigciu —
nalozy¢ recznie, pedzlem mineralng powloke antykorozyjng Ceresit CD 30 w dwu
warstwach. Podczas aplikacji zaprawy CD 30 stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe
antykorozyjna naktada¢ najpozniej do 3 godzin od oczyszczenia pretéw
zbrojeniowych.

e W miejscach ubytkdw betonu, zarowno na spodzie ptyt, naprawiang powierzchni¢
trzeba zwilzy¢ woda 1 doprowadzi¢ do stanu matowo wilgotnego. Na tak
przygotowane podioze naktada si¢ warstwe kontaktowa z preparatu Ceresit CD 30
I nastepnie metoda ,,mokre na mokre” wykonuje si¢ wypelnienie ubytku masg
naprawczg Ceresit CD 25 lub CD 26, w zalezno$ci od glebokosci ubytku. Naprawiong
powierzchni¢ nalezy wyréwnac szpachla Ceresit CD 24.

4. Roboty remontowe — odbudowa plyt balkonowych

¢ Po naprawieniu konstrukcji ptyty, cala powierzchni¢ ptyty nalezy doktadnie oczysci¢ i
odpyli¢

e Oczyszczone 1 przygotowane podtoze nalezy obficie zwilzy¢ wodg 1 doprowadzi¢ do
stanu matowo wilgotnego (bez zastoin i katuz wody na powierzchni ptyty betonowe;.

¢ Na nawilzonym betonie rozprowadzi¢, za pomocg pedzla o twardym wlosiu, warstwe
kontaktowa przygotowang z zaprawy szybko wigzacej Ceresit CN 87 i emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81

e Natychmiast po naniesieniu warstwy kontaktowej, metodg ,,mokre na mokre” na
przygotowanym podtozu nalezy uktadaé zaprawe szybko wigzacg Ceresit CN 87
warstwa o grubosci od 2,0 cm przy krawedzi balkonu do 6,0 cm przy $cianie budynku.

e Na wykonanej warstwie spadkowej nalezy utozy¢ izolacj¢ mineralng z zaprawy
Ceresit CR 90 Crystaliser. Izolacj¢ te nalezy tez wyprowadzi¢ na Sciany w obszarze
skutego tynku. W miejscu styku ptyty balkonowej ze $ciang oraz w miejscu
mocowania obrobki blacharskiej nalezy w pierwszej warstwie izolacji wklei¢ tasme
uszczelniajacg Ceresit CL 152. Zuzycie materiatu izolacyjnego — 5 kg/m?

¢ Po wykonaniu i zwigzaniu warstwy izolacji, nalezy ja zabezpieczy¢ doraznie, np.
przez utozenie folii budowlanej, a nastgpnie odtworzy¢ izolacje termiczng Scian
balkonowych bocznych w metodzie lekkiej mokrej

e W celu odtworzenia izolacji termicznej powierzchnie $cian nalezy zagruntowaé
preparatem Ceresit CT 17, a nastgpnie przyklei¢ do podloza ptyty z wetlny mineralne;
FASROCK lub PAROC FAS 4 o grubosci 5 cm na kleju Ceresit CT 190

e W dalszej kolejno$ci na zamocowanych ptytach z wetny mineralnej wykonaé warstwe
zbrojaca przy uzyciu kleju Ceresit CT 190 i siatki z widkna szklanego o symbolu
handlowym ST 2924-100/7 z pabianickich zaktadéw Tkaniny Techniczne S.A.

e Po wykonaniu warstwy zbrojacej, nalezy na nig naciagna¢ tynk mineralny Ceresit CT
137 o uziarnieniu 1,5 mm, a nast¢gpnie pomalowac go farba silikatowg Ceresit CT 54
w wybranym kolorze

¢ Po wykonaniu ocieplenia na ptycie balkonowej nalezy wykona¢ wykladzing z ptytek
gresowych wraz z cokolikiem

e Boczne krawedzie ptyty balkonowej i miejsca skucia tynku nalezy zaszpachlowac
szpachlowka Ceresit CD 24 i rowniez pomalowac farba Ceresit CT 54, tak samo jak
miejsca napraw betonu na spodzie ptyty balkonowe;.

Przed przystapieniem do zlozenia oferty, oferent obowigzkowo zapozna si¢
Z dokumentacja naprawy balkonow wykonana przez dr inz. Leslawa Hebde¢ oraz
przeprowadzi wizje lokalna w terenie najpozniej do 17.04.2015. Zaswiadczenie



0 przeprowadzeniu wizji w terenie potwierdzone przez pracownika Dzialu Technicznego
Spéldzielni nalezy dolaczy¢ do oferty.

V . Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 30 pazdziernika 2015r.

VI . Kryteria oceny ofert:

1. Cena wykonania zadania ($rednia arytmetyczna z czterech réznych typéw balkonow) -70%
2. Gwarancja -10%
3. Wiarygodnos¢ -20%

VII. Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej:

Na podstawie przedmiaréw nalezy sporzadzi¢ kosztorysy na wykonanie naprawy trzech
réznych typow balkonow oddzielnie: dla dlugosci: 2,40 m, 3,60 m, 4,60 m (bez VAT). Ceny
ofertowe dla poszczegodlnych typoéw balkondow powinny obejmowaé wszystkie elementy
niezb¢dne do wykonania zamowienia.

Przyja¢ nalezy, ze przy ul. Sikorskiego, Sowinskiego i Granicznej transport materiatow,
ludzi 1 sprzgtu odbywaé si¢ bedzie poprzez mieszkania — budynki wysokie do 12
kondygnacji.

W przedmiarach robot dolaczonych do specyfikacji sa ujete prace dotyczace
demontazu: plyt azbestocementowych, rusztow drewnianych, ocieplenia z welny
mineralnej oraz utylizacji plyt azbestowych. Jednakze niektore budynki wysokie
znajdujgce si¢ w zasobach S.M. im. L.J. Paderewskiego sa ocieplone metoda lekkg-
mokra czyli w/w zakres prac nie bedzie wystepowal. W zwiazku z tym przy rozliczeniu
balkonow budynkow ocieplonych metoda lekka-mokra z wynagrodzenia zostana
potracone kwoty za wykonanie powyzszych prac.

VIII. Whniesienie wadium:

1. Wysoko$¢ wadium 9.000,-zt (stownie: dziewigc tysiecy ztotych)
2. Wadium nalezy wnie$¢ w pieniadzu.
3. Wadium wniesione w pienigdzu winno znajdowa¢ si¢ na koncie Zamawiajacego
w terminie sktadania ofert.
Konto Spoétdzielni: PKO BP I O/Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030
UWAGA! Prosimy o podanie w ofercie numeru konta bankowego oferenta, na ktére ma
zosta¢ zwrocone wadium.

IX. Skladanie ofert:

Zamknieta kopertg zawierajaca ofertg oznaczong: Negocjacje z zachowaniem konkurencji na
»Remont balkonow w budynkach mieszkalnych w zasobach Spoldzielni Mieszkaniowej
im. 1 J. Paderewskiego w Katowicach w roku 2015” nalezy ztozy¢ w Spotdzielni
Mieszkaniowej im. 1.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pok. 108
(sekretariat - I pietro). Koperty nie mogg posiada¢ na zewnatrz oznakowan oferenta. Nalezy
zastosowac¢ podwojne koperty, przy czym druga koperta - wewngtrzna — powinna by¢
oznakowana tj. posiada¢ nazwe 1 adres oferenta.

Termin skladania ofert uplywa dnia: 22.04.2015 r. 0 godz. 129




1. Oferty zlozone po terminie beda zwrdcone oferentowi bez otwierania.

2. Zmiana lub wycofanie oferty:

- w dowolnym momencie przed uptywem terminu skladania ofert kazdy oferent moze
zmieni¢ swojg oferte poprzez ztozenie nowej oznakowanej napisem ,,Oferta zamienna”.

3. Zadna oferta nie moze zostaé zmieniona przez oferenta po terminie sktadania ofert pod
rygorem jej odrzucenia.

4. Oferent moze wycofa¢ swoja oferte pismem podpisanym przez osobe uprawniong
najpdzniej w trakcie czgsci jawnej negocjacji , przed rozpoczgciem otwierania ofert.

X . Termin zwiazania oferta:
Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 22.05.2015r.
XI . Publiczne otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 22.04.2015 r. o godz.
123° w sali konferencyjnej.

Podczas czgsci jawnej nastgpi otwarcie ofert, ogloszenie nazw i adresow oferentéw, cen
ofertowych oraz udzielonej gwarancji. Na tym zakonczona zostanie cze$S¢ jawna
postgpowania i1 komisja przystepuje do czesci niejawnej, bez obecnosci oferentow. Oferenci,
ktérych oferty spetnia wymagane kryteria zawarte w SWZ zostang zaproszeni do drugiego
etapu negocjacji.

Informacje o wyborze oferty Zamawiajacy oglosi publicznie poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen w swej siedzibie, a takze na stronie internetowej Spotdzielni -
http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

XI1 . Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Wszelkich informacji dotyczacych spraw formalnych zwigzanych z postgpowaniem udziela
W siedzibie Zamawiajacego mgr inz. Anna Secemska pok. 117, tel. 0/32/351-17-37.

Pytania dotyczace spraw merytorycznych nalezy sklada¢ na piSmie (faxem , listem,
pocztg elektroniczng — poczta@smpaderewski.pl) w terminie na 6 dni przed terminem
sktadania ofert. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi niezwlocznie wszystkim oferentom.

XI11. Podpisanie umowy:

Oferent, ktory wygra negocjacje z zachowaniem konkurencji zobowigzany jest do zawarcia
umowy wg zalgczonego wzoru, w terminie okreslonym w pisemnym zawiadomieniu.

Jezeli oferent, ktérego oferta zostala wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane, uchyli si¢
od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy wybierze t¢ spo$rod pozostatych, ktora uzyskata najwigksza ilos¢
punktow.

XIV. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji warunkow zamowienia:

1. Zatacznik nr 1 — Projekty budowlane naprawy balkonéw w budynkach mieszkalnych
w zasobach S.M. im. 1.J. Paderewskiego w Katowicach wykonany przez dr inz. Lestawa
Hebde (do wgladu w Dziale Technicznym Spotdzielni)

2. Zalacznik nr 2 — Przedmiar robot Naprawa balkonu di. 2,40 m



3. Zalgcznik nr 3 — Przedmiar robot Naprawa balkonu dt. 3,60 m
4. Zalacznik nr 4 — Przedmiar robot Naprawa balkonu dt. 4,60 m
5. Zatacznik nr 5 — Wzér umowy



