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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego ,Remontu ytrz holu wegciowego i klatki schodowej w

budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 81 woltatach”.

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Dokumentacja archiwalna ,Projekt wykonawczrehitektura. Zespét budynkow
wielorodzinnych na os. Im. 1.J. Paderewskiego woMatach, Pracowania projektowa
arch. Jerzy Domsski.

1.4. Wizja lokalna i pomiary uzupetniag.

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalnglonedzinny, zrealizowane w
technologii tradycyjnejsciany murowane i betonowe, wylewane na mokro). Bty
sktada sj z 1 klatki wegciowej.

Celem opracowania jest zaprojektowanie wystrojgtrerholu wegciowego i klatki

schodowej w zakresieian i sufitow.

3. Opis stanu istniegceqo

Wiatrotap i hol wejciowy

Posadzka z gresu technicznego w koloraciolwgm i ceglanym.

Sciany i sufity wykaiczone farl). Nascianach parteru powieszone zostaty skrzynki
pocztowe, tablice informacyjne i punktyvaetleniowe. Pagcianach prowadzone s
kable w tworzywowych rynienkach oraz instalacje c.o

Oswietlenie - punktyswietlne nascianie - plafony.
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Klatka schodowa

Posadzka z gresu technicznego w koloraciolwgm i ceglanym.

Sciany i sufity wykdiczone farl). Nascianie czotowej znajduajsic liczniki zamykane
stalowymi drzwiczkami. Na stropie ostatniej kondggjn znajduje si wytaz wegcio-
wy ha dach (stalowa klapa).

Oswietlenie - punktyswietlne na stropie - plafony.

4. Zakres i opis prac budowlanych

W holu wegciowym:

- zalazy¢ typowe listwy dylatacyjne porulzy wiatrotapem acianami budynku;

- zlikwidowat zacieki nacianach i suficie parteru;

- zdja¢ punktyswietlne, skrzynki, tablice, itp.-;

- W razie potrzebyciany wyrowna gtadzp szpachlow na siatce Atlas Rekord;

- Sciare pod schodami, przy wgjiu do pom. technicznego oraz fragment przy scho-
dach (pas szeroko 1,2 m w odlegtéci 30 cm od pierwszego stopnia, wysésio
kondygnacji) pomalowafarba oleja pétmatove;

- pozostatgciany pomalowéado wysokdci 2,0 m farly olejrg pétmatova, powyzej
farbg akrylows;

- pomalowa sufity farky akrylows;

- pomalowa rury, balustrady, elementy stalowe, itp. taftalows potmatovg po
uprzednim zagruntowaniu faglozcieraczor;

- zatazy¢ punktyswietine, tablice, skrzynki, itp.

W klatce schodowey:

- zlikwidowat zacieki nacianach i sufitach;

- zdja¢ punktyswietlne, tablice, itp.;

- W razie potrzebyciany wyrowna gtadzi szpachlow na siatce Atlas Rekord;

- $ciare na wprost klatki schodowej (czotgjypomalowa farkg olejrg potmatove;

- pozostat&ciany pomalowédo wysokdci 2,0m farly olejrg, powyzej farty akrylo-
wa;

- pomalowa sufity farky akrylows;
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- pomalowa rury, fragmenty balustrad, drzwiczki skrzynek, filgobg ftalowg pétma-
towg po uprzednim zagruntowaniu fartozciexczory. Prace wykonaw uzgodnieniu
Z Inwestorem;;

- zalazy¢ punktys$wietlne, tablice, itp.

Prace dodatkowe

- spgkania nascianach naprawipoprzez rozeicie peknieé. Luzne fragmenty tynku
nalezy usurg¢. W celu dodatkowego zabezpieczenia szczeliny wkééime z widkna

szklanego i zaszpachlowgtadzy gipsows.

Malowanie elementéw dodatkowych

Elementy typu balustrady, rury, itp. pomal@namnalip ftalowa po uprzednim oczysz-
czeniu elementow ze zluszczegj sk farby i zagruntowaniu rozaiezor farby.

Boki biegéw schodowych pomalowéarbg olejns.

5. Kolorystyka wnetrz

Farby
Sciany pomalowé farba akrylowa i olejma firmy Sniezka:

Zastosowano nagiujace koloryscian:

1. kolor jasno piaskowy NCS S 1010-Y20R
(farba olejna i akrylowaiciany i sufity, rury, korytka n&cianach)
2. kolor beowy NCS S 3020-Y30R

(farba olejnasciana pod schodami i przy weju do pom. technicznego, pas
przy schodach na parterze okaiana czotowa klatki schodowej kondygnaciji
powtarzalnych, drzwiczki skrzynek elektrycznychryrikorytka nacianie, po-

liczki schodow).

Pozostale elementy budynku:

- elementy stalowe pomalowamalp ftalowg w kolorze bgzowym RAL 8017 lub w

kolorze istniegcych balustrad (dobéana budowie).
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6. Nadzor techniczny

Roboty powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednize-
szkolonych pracownikéw. Niezliny jest systematyczny nadzor prowadzony przez

Wykonawe i Inwestora.

Katowice, 05.2015 r. opracowanie : arch. Ac&k



