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PRZEDMIAR

WNETRZA HOLI | KORYTARZY

UL.GRANICZNA 61B

KATOWICE

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Robhoty malarskie oraz wymiana plytek na kl.schodowych
1/45430000-0 |WYMIANA PLYTEK PODLOGOWYCH
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
(14,24+21,06)*1,64*10<kond.><korytarze lokatorskie > m?2 578,92
(1,71*2,25+5,4*1,71+3,0*1,64)*10<korytarze przy windzie > m2 180,02
RAZEM 758,94
2|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej zaprawg wyréwnujacg Atlas o po- |migjsc.
d.1]/0804-01 wierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
70<przyjeto orientacyjnie do ustalenia podczas robét> miejsc. 70,00
RAZEM 70,00
3|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej zaprawg wyréwnujaca Atlas o po- |miejsc.
d.1|0804-02 wierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
50<przyjeto orientacyjnie do ustalenia podczas robo6t> miejsc. 50,00
RAZEM 50,00
4|/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej zaprawg wyréwnujacg Atlas o po- |migjsc.
d.1/0804-03 wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
30<przyjeto orientacyjnie do ustalenia podczas robét> migjsc. 30,00
RAZEM 30,00
5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.110804-05
110<przyjeto orientacyjnie do ustalenia podczas robo6t> m 110,00
RAZEM 110,00
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod ptytki - jednokrotne gruntowa- |m?2
d.1/2611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
poz.7+p0z.10 m2 803,00
RAZEM 803,00
7|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu technicznego "Paradyz”, o wymiarach  |m2
d.1(1118-08 30 x 30 cm w holach przy windach gres gtadki uktadane na klej
metodg zwykig
(1,71*2,25+5,4*1,71+3,0*1,64)*10<korytarze przy windzie > m?2 180,02
1,36*0,8+1,36*2,82+1,32*1,36+0,98*2,82+4,85*4,3+2,88*1,75+0,9* |m2 40,64
2,94<korytarz przy windzie parter>+0,84*2,15+0,76*1,07<podest>
RAZEM 220,66
8/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1/1121-01 podtoza
(0,4*2,1+0,17*2)+(0,51*1,05+2*0,17)<schody parter> m?2 2,06
RAZEM 2,06
9/KNR 2-02 Oktadziny schodow z gresu technicznego "Paradyz", o wymiarach |m2
d.1/1121-05 30 x 30 cm gres gtadki uktadanych na klej metodg kombinowang
poz.8 m?2 2,06
RAZEM 2,06
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu technicznego "Paradyz", o wymiarach  |m2
d.1/1118-08 30 x 30 cm w wiatrotapach i korytarzach lokatorskich - uktadane na
klej metoda zwykig
(14,24+21,06)*1,64*10<kond.><korytarze lokatorskie > m2 578,92
1,66*2,06<wiatrotap> m2 3,42
RAZEM 582,34
11|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu technicznego "Paradyz" w holach przy |m
d.1{1119-01 windach gres gtadki - z ptytek 8,3x30 cm uktadane na klej bez
przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
(2*1,71+5,4+1,74+2*3,0)*10<korytarze przy windzie >-0,6*10< m 159,60
drzwi>
0,84+1,32+0,8+1,36-0,8+0,8+0,42+0,28+0,5+4,85+4,3+1,64+2,82+ |m 27,92
1,75+0,9+0,33+0,68*2+1,0*2+1,32+0,54+0,59<korytarz przy win-
dzie parter>
A (sumacze$ciowa) ] e
m 187,52
[2*14,24+2*21,06+2*1,64)*10<kond.><korytarze lokatorskie >-9* m 666,80
0,8*10<drzwi>
2*[1,66+2,06]<wiatrotap>-1,65*2 m 4,14
B (suma czesciowa) e
m 670,94
RAZEM 858,46
12|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu technicznego "Paradyz" w holach przy |m
d.1{1119-02 windach gres gladki - z ptytek 8,3x30 cm ukfadane na klej bez prze-
analogia cinania ptytek metodg zwyktg
poz.11A m 187,52
RAZEM 187,52
13|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gresu technicznego "Paradyz" w wiatrotapachijm
d.1{1119-02 korytarzach lokatorskich - cokolik z ptytek 8,3x30 cm uktadane na
analogia klej bez przecinania ptytek metoda zwyklg
poz.11B m 670,94
RAZEM 670,94
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14|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma |m
d.1/0617-01 dylatacyjna PCW szerokoéci 115 mm '0'
(1,64*6+1,7*4)*10 m 166,40
RAZEM 166,40
15|KNR 2-02 Obramienia z katownika 25x25x2 mm m
d.1/1217-05
analogia
2*(1,0+0,5)<dla wycieraczek gumowych wiatrotapu> m 3,00
RAZEM 3,00
16/KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek gumowych o powierzchni do 0.5 m2 w szt.
d.1({0322-04 podtozach betonowych
analogia W wycenie uwzgledni¢ koszt wycieraczki gumowej 50 x100 cm w
zamian cementu i piasku
1<wiatrotap> szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zerwanych plytek z [m3
d.1|/0108-18 0108-|na odlegto$¢ 10 km
20
poz.1*0,005 m3 3,79
RAZEM 3,79
18 Koszty sktadowiska m3
d.1|analiza indywi-
dualna
poz.17 m3 3,79
RAZEM 3,79
2/45440000-3 |ROBOTY MALARSKIE
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego stosowania " m
d.2|1207-02 pétmat" paséw o wysokosci do 20 cm
poz.11<malowanie pasa nad cokolikiem> m 858,46
RAZEM 858,46
o
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