ZALACZNIK nr 1 do Umowy TT/ /2011

Rodzaje nasad, ktore nalezy montowac dla poszczegdlnych przewoddéw kominowych .:

- dla zbiorczych kanaloéw spalinowych — nasada ROTOWENT-DRAGON typ RO300CH-DR-
STANDARD ze statecznikiem — skrzydto (Deklaracja Zgodnosci CE 6/08 PN 1865-
1/2005), facznie z podstawg czyli kanatem ocieplonym (noga) i facznikiem redukcyjnym
izolowanym,

- dla zbiorczych kanaléw wentylacyjnych — nasada TURBOWENT typ TU300CHCH-
STANDARD (Deklaracja Zgodnosci CE 5/08/A), tacznie z podstawg czyli kanatem
ocieplonym (noga) i tacznikiem redukcyjnym izolowanym,

- dla przykanalikéw wentylacyjnych lub spalinowych — nasada-przewdd ocieplony
z daszkiem.

Przed zamontowaniem nasad nalezy na kazdym kominie wykona¢ nowg zelbetowa czapg

kominowa.

Adresy budynkow na kominach ktéorych montowane beda nasady:

przy ul. Sowinskiego 11/77 — komin kuchenny
przy ul. Sikorskiego 12/66 — komin lazienkowy
przy ul. Sikorskiego 12/66 — komin kuchenny
przy ul. Sikorskiego 12/69 — komin lazienkowy
przy ul. Sikorskiego 12/69 — komin kuchenny
przy ul. Sikorskiego 12/71 — komin laz-kuch-wc
przy ul. Sikorskiego 16/74 — komin laz-kuch-wc
przy ul. Sikorskiego 16/76 — komin kuchenny
przy ul. Sikorskiego 16/76 — komin lazienkowy
10. przy ul. Sikorskiego 30/74 — komin laz.-kuch.-wc
11. przy ul. Sikorskiego 30/75 — komin laz.-kuch.-wc
12. przy ul. Sikorskiego 30/76 — komin kuchenny

13. przy ul. Sikorskiego 30/77 — komin laz.-kuch.-wc
14. przy ul. Sikorskiego 30/78 — komin kuch.

15. przy ul. Sikorskiego 30/79 — komin laz.-wc

16. przy ul. Sikorskiego 30/79 — komin kuchenny
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