
Załącznik nr 3 

 

 

RAMOWY  ZAKRES  CZĘŚCIOWEJ  WYMIANY  DŹWIGU 
OSOBOWEGO 

( wymiana zespołu napędowego, przeciwwagi, kabiny, drzwi szybowych, kaset wezwań )  

zainstalowanego w Katowicach  

przy ul. Sikorskiego 14 nr rej.2868. 
 

 

1. Wymiana zespołu napędowego. 

2. Wymiana ramy kabiny na ramę z chwytaczami poślizgowymi dwukierunkowymi. 

3. Wymiana kabiny meblowej drewnianej o wymiarach 1000 x 1300mm z progiem ruchomym na 

kabinę metalową (ze stali nierdzewnej obudowana materiałem dźwiękochłonnym) spełniającą 

wymogi normy EN / 81,1. Kabina będzie wyposaŜona w drzwi automatyczne ze stali nierdzewnej 

o wymiarach 800 x 2000mm, krzywkę ruchomą do drzwi szybowych półautomatycznych o 

wymiarach 800 x 2000mm, panel sterujący wyposaŜony w przyciski typu „antywandal”, 

elektroniczny wskaźnik połoŜenia kabiny w szybie, akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do 

przystanku zabudowany na kabinie oraz układ pełnego obciąŜenia i przeciąŜenia kabiny. 

4. Wymiana drzwi szybowych półautomatycznych o wymiarach 750 x 2000mm na drzwi 

półautomatyczne o wymiarach 800 x 2000mm. 

5. Wymiana kaset wezwań obecnie zabudowanych na kasety dostosowane do nowego sterowania 

mikroprocesorowego, wyposaŜone w przyciski typu „antywandal” przystosowane do sterowania 

zbiorczego dla grupy dwóch dźwigów. 

6. Wymiana osprzętu elektrycznego zabudowanego na ramie kabiny w szybie maszynowni oraz 

instalacji elektrycznej łącznie z kablami zwisowymi. 

7. Wymiana zasilania elektrycznego (od tablicy głównej do maszynowni) dźwigu osobowego, 

montaŜ tablicy rozdzielczej w maszynowni. 

8. Malowanie maszynowni farbą emulsyjną i olejną. 

9. Malowanie drzwi szybowych oraz blach międzyprzystankowych. 

10. Malowanie farbą kredowo-wapienną szybu dźwigu. 

11. Przygotowanie dokumentacji montaŜowej i odbiorczej po wykonaniu robót zgodnie z 

wymaganiami UDT w tym zakresie. 

12. W oddzielnej pozycji uwzględnić moŜliwość montaŜu układu UPS-a dla podtrzymania napięcia 

zasilania. 
 


