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Graniczna 57-57a-57b-57¢

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|DEMONTAZ | UTYLIZACJA ISTNIEJ ACEGO DOCIEPLENIA
1|Kalkulacja  |Rozebranie istniejgcej warstwy docieplenia $cian zewnetrznych m2
d.1jwitasna
13660.93 m?2 13660.930
RAZEM 13660.930
2|KNR 2-02 Analogia. Utylizacja istniejacego docieplenia elewacji z ptyt styropianowych na |m?2
d.1/0613-06 catosci budynku.
13660.93 m?2 13660.930
RAZEM 13660.930
3|KNR 4-01 Transport demontowanego docieplenia na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-09
683.04 m3 683.040
RAZEM 683.040
4/KNR 4-01 Transport demontowanego docieplenia samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
683.04 m3 683.040
RAZEM 683.040
2|DOCIEPLENIE SCIAN - CZESC MIESZKALNA
5/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.2|1652-07 07 m o wys. do 40 m
15473.31 m?2 15473.310
RAZEM 15473.310
6/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2/1663-04 szer. 0,73 m
15473.31 m?2 15473.310
RAZEM 15473.310
7|Kalk. indy- |Demontaz i ponowny montaz anten i innych elementéw elewacyjnych szt
d.2|widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.2|0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - maszynownia
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach |m?2
d.2|0722-02 maszynowni
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
13660.93 m?2 13660.930
RAZEM 13660.930
11|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
3022.59 m?2 3022.590
RAZEM 3022.590
12/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna 2 |m2
d.2|0202-04 mm); plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
9002.65 m?2 9002.650
RAZEM 9002.650
13/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; poditoze silnie chfo- |m2
d.2/0601-02 nace
9008.28 m?2 9008.280
RAZEM 9008.280
14/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m2
d.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
9002.65 m?2 9002.650
RAZEM 9002.650
15/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna 2 |m2
d.2|0301-04 mm); ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm na scianach
4098.28 m?2 4098.280
RAZEM 4098.280
16 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowsg - wykonane recznie; podtoze silnie chfo- |m2
d.2|0601-02 nace
4098.28 m?2 4098.280
RAZEM 4098.280
17/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w = |m2
d.2|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
4098.28 m?2 4098.280
RAZEM 4098.280
18/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m2
d.2/0202-07 ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
1209.10 m?2 1209.100
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RAZEM 1209.100
19/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; poditoze silnie chfo- |m2
d.2/0601-02 nace
1209.10 m?2 1209.100
RAZEM 1209.100
20|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m?2
d.2|0301-07 ptyty z welny mineralnej gr. 3 cm na osciezach
518.32 m?2 518.320
RAZEM 518.320
21/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m2
d.2/0601-02 nace
518.32 m?2 518.320
RAZEM 518.320
22|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2/0702-01
9401.67 m 9401.670
RAZEM 9401.670
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
453.95 m?2 453.950
RAZEM 453.950
24|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami bocznymi -kolor brazowy
742.84 m?2 742.840
RAZEM 742.840
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
27|KNNR 5 Kalkulacja wiasna - montaz instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurkach |kpl
d.2|0601-06 PCV o gr sciany 6 mm wraz z skrzynka kontrolng. Cato$c wraz z uzupetnie-
niem i pomiarami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2 kalk. wiasna
RAZEM 0.000
3/OBROBKI BLACHARSKIE BUDYNKU
29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- obrébka blacharska gérna na
styku dachu i docieplenia
238.32 m?2 238.320
RAZEM 238.320
30/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3]202 0541-02 |cm - obrébka blacharska w miejscu styku docieplenia z dachem
317.76 m?2 317.760
RAZEM 317.760
31/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébki blacharskie budynk -
przy kondygnacji parterowej
166.86 m?2 166.860
RAZEM 166.860
32/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm - przy kondygnacji parterowej
333.72 m?2 333.720
RAZEM 333.720
4/ DYLATACJE
33/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.4/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- maskowanie dylataciji
207.90 m?2 207.900
RAZEM 207.900
34/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.4/0613-06 nych na sucho -izolacja szczeliny dylatacyjnej
161.70 m?2 161.700
RAZEM 161.700
35/KNR 2-02 ANALOGIA - montaz dylatacyjnego profilu sysytemowego z wypetnieniem m
d.4/0617-12 uszelkg gumowa wg technologi BAUMIT - Izolacje szczelin dylatacyjnych kon-
strukcyjnych pionowych.
462 m 462.000
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RAZEM 462.000
36|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych - /analogia/ - listwy dylatacyjne elewacyjne - m
d.4/0705-01
462 m 462.000
RAZEM 462.000
5/LOGGIE
37|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna 2 |m?2
d.5/0202-03 mm ); plyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach
1851.99 m?2 1851.990
RAZEM 1851.990
38|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.5/0601-02 nace
1851.99 m?2 1851.990
RAZEM 1851.990
39|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m?2
d.5|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
1851.99 m?2 1851.990
RAZEM 1851.990
40|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); |m?2
d.5/0301-03 ptyty z welny mineralnej gr. 10 cm na Scianach
793.71 m?2 793.710
RAZEM 793.710
41|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.5/0601-02 nace
793.71 m?2 793.710
RAZEM 793.710
42|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.5/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
793.71 m?2 793.710
RAZEM 793.710
43|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - sufity loggii m2
d.5/0101-06
785.07 m?2 785.070
RAZEM 785.070
44|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m2
d.5/0601-02 nace
785.07 m?2 785.070
RAZEM 785.070
6|REMONT PLYT BALKONOWYCH | WYMIANA BALUSTRAD BALKONO WYCH - BALKONY 240
45 /KNR 4-01 Analogia. Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
d.6/0804-08
2*242 m 484.000
RAZEM 484.000
46|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozebranie nawierzch-|mz2
d.6/0811-07 ni balkonu
[2.0*1.1+2*0.2*0.4]*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
47 KNR 4-01 Analogia. Zerwanie warstwy wyréwnawczej m2
d.6/0804-07
[2.0%1.1+2*0.2*0.4]*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
48| KNR 4-01 Analogia - zerwanie izolacji poziomej balkonu z papy w przypadku jej wystepo- |m2
d.6/0519-06 wania
[2.0*1.1+2*0.2*0.4]*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
49|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.6/0105-08
0.3*242 m?2 72.600
RAZEM 72.600
50|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. pozio-|m
d.6/0105-01 mych
0.8*242 m 193.600
RAZEM 193.600
51|Kalkulacja  |Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. poziomych m
d.6|indywidual-
na
0.8*242 m 193.600
RAZEM 193.600
52|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.6/0109-01 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw
0 $r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtokg cemento-
wo-polimerowa. Analogia
0.8*242 m 193.600
RAZEM 193.600
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53|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.6/0106-04 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa. Analogia
9*242 dm3 2178.000
RAZEM 2178.000
54|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.6/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na scianach szpachlag cementowo-polimerowa. Analogia
[0.3+0.05*0.4*2+0.05*0.6]*242 m?2 89.540
RAZEM 89.540
55|Kalkulacja  |Demontaz i montaz nowych balustrad balkonowych ocynkowanych o profilu ru-|szt.
d.6|indywidual- |rowym. Balustrady mocowane do ptyty balkonowej za pomocg kotew wkleja-
na nych - zakup, dostawa i montaz
242 szt. 242.000
RAZEM 242.000
56|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.6/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie okucia
ptyty balkonowe;j
[(2.5*0.05)*3]*242 m?2 90.750
RAZEM 90.750
57|KNR 7-12 Odttuszczanie okucia ptyty balkonowej m2
d.6/0105-01
[(2.5*0.05)*3]*242 m?2 90.750
RAZEM 90.750
58|ZKNR C-1  |Gruntowanie podioza betonowego m2
d.6/0603-04
2.36*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
59|ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy kontaktowej m2
d.6/0604-01
2.36*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
60[ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy spadkowej CN 85 o grubosci 2,0 - 7,0 cm m2
d.6/0604-03
2.36*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
61|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy powlekanej m2
d.6/0506-03
[2.4*0.2]*242 m?2 116.160
RAZEM 116.160
62|ZKNR C-1  |Przygotowanie obrébki blacharskiej pod natozenie izolacji przeciwwilgociowej |m?2
d.6/0602-04
[2.4 *0.1]*242 m?2 58.080
RAZEM 58.080
63|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wklejenie tas- |m
d.6/0310-14 my uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od gory
[2.4+0.7+0.7]*242 m 919.600
RAZEM 919.600
64/ZKNR C-1  |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m2
d.6/0309-01 konanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 Zwilzenie podioza.
[2.36 +0.68]*242 m?2 735.680
RAZEM 735.680
65/ZKNR C-1  |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m?2
d.6/0309-07 konanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 15 m przy uzyciu powtoki wodo-
szczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od gory
[2.36+0.68]*242 m?2 735.680
RAZEM 735.680
66|ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie plytek z kamieni m2
d.6/0506-01 sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach metodg kombinowang w ukia-
dzie regularnym do 10 szt /m2
2.36*242 m?2 571.120
RAZEM 571.120
67|ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie plytek z kamieni m
d.6|0515-04 sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie cokotéw o wysokosci 15 cm
[2.0+2*0.7]*242 m 822.800
RAZEM 822.800
68|ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek z kamieni m
d.6/0518-03 sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spoiny 10x 6 mm materiatem
elastycznym
[2.0+2*0.7]*242 m 822.800
RAZEM 822.800
69/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - spody ptyt balkonowych m2
d.6/0101-06
242*0.5*2.4 m?2 290.400
RAZEM 290.400
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70/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.6/0601-02 nace - spody ptyt balkonowych
242*0.5*2.4 m?2 290.400
RAZEM 290.400
7|REMONT PLYT BALKONOWYCH | WYMIANA BALUSTRAD BALKONO WYCH - BALKONY 360
71|KNR 4-01 Analogia. Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m
d.7/0804-08
3.20*110 m 352.000
RAZEM 352.000
72|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozebranie nawierzch-|m2
d.7/0811-07 ni balkonu
[3.2%1.1+2*0.2*0.4]*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
73|KNR 4-01 Analogia. Zerwanie warstwy wyréwnawczej m2
d.7/0804-07
[3.2*1.1+2*0.2*0.4]*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
74|KNR 4-01 Analogia - zerwanie izolacji poziomej balkonu z papy w przypadku jej wystepo- |m2
d.7/0519-06 wania
[3.2%1.1+2*0.2*0.4]*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
75/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.7/0105-08
0.4*110 m?2 44.000
RAZEM 44.000
76|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. pozio-|m
d.7/0105-01 mych
1.0*110 m 110.000
RAZEM 110.000
77|Kalkulacja |Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. poziomych m
d.7|indywidual-
na
1.0*110 m 110.000
RAZEM 110.000
78| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.7/0109-01 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretow
0 $r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtokg cemento-
wo-polimerowa. Analogia
1.0*110 m 110.000
RAZEM 110.000
79|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.7|0106-04 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa. Analogia
12*110 dm3 1320.000
RAZEM 1320.000
80|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.7/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na scianach szpachlg cementowo-polimerowa. Analogia
[0.4+0.05*0.4*2+0.05*0.6]*110 m?2 51.700
RAZEM 51.700
81|Kalkulacja |Demontaz i montaz nowych balustrad balkonowych ocynkowanych o profilu ru-|szt.
d.7|indywidual- |rowym. Balustrady mocowane do czota ptyty balkonowej za pomoca kotew
na wklejanych - zakup, dostawa i montaz
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
82/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.7/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie okucia
ptyty balkonowe;j
[(3.7*0.05)*3]*110 m?2 61.050
RAZEM 61.050
83/KNR 7-12 Odttuszczanie okucia ptyty balkonowej m2
d.7/0105-01
[(3.7*0.05)*3]*110 m?2 61.050
RAZEM 61.050
84|ZKNR C-1  |Gruntowanie podioza betonowego m2
d.7/0603-04
3.68*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
85/ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy kontaktowej m2
d.7/0604-01
3.68*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
86|ZKNR C-1  |Wykonanie warstwy spadkowej CN 85 o grubosci 2,0 - 7,0 cm m2
d.7/0604-03
3.68*110 m?2 404.800
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RAZEM 404.800
87 KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy powlekanej m2
d.7/0506-03
[3.6*0.2]*110 m?2 79.200
RAZEM 79.200
88|ZKNR C-1  |Przygotowanie obrébki blacharskiej pod natozenie izolacji przeciwwilgociowej |m2
d.7/0602-04
[3.6 *0.1]*110 m?2 39.600
RAZEM 39.600
89|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wklejenie tas- |m
d.7|0310-14 my uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej od géry
[3.6+0.7+0.7]*110 m 550.000
RAZEM 550.000
90|ZKNR C-1  |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m?2
d.7/0309-01 konanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 Zwilzenie podioza.
[3.68 +0.68]*110 m?2 479.600
RAZEM 479.600
91|ZKNR C-1  |Analogia. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m?2
d.7/0309-07 konanie izolacji przeciw wodzie o stupie do 15 m przy uzyciu powtoki wodo-
szczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od gory
[3.68+0.68]*110 m?2 479.600
RAZEM 479.600
92|ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie plytek z kamieni m2
d.7/0506-01 sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach metodg kombinowang w ukia-
dzie regularnym do 10 szt /m2
3.68*110 m?2 404.800
RAZEM 404.800
93|ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie plytek z kamieni m
d.7|0515-04 sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie cokotéw o wysokosci 15 cm
[3.2+2*0.7]*110 m 506.000
RAZEM 506.000
94/ZKNR C-1  |Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek z kamieni m
d.7/0518-03 sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spoiny 10x 6 mm materiatem
elastycznym
[3.2+2*0.7]*110 m 506.000
RAZEM 506.000
95|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.7/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - spody plyty balkonowych
110*0.5*3.6 m?2 198.000
RAZEM 198.000
96|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Ill - spody piyt |m?2
d.7|0722-02 balkonowych
110*0.5*3.6 m?2 198.000
RAZEM 198.000
97|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - spody ptyt balkonowych m2
d.7/0101-06
110*0.5*3.6 m?2 198.000
RAZEM 198.000
98/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m2
d.7/0601-02 nace - spody ptyt balkonowych
110*0.5*3.6 m?2 198.000
RAZEM 198.000
8/ DEMONTAZ PUSTAKOW SZKLANYCH | MONTA Z OKIEN NA KL SCHOD.
99|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.8/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki przy pustakach szkla-
nych
73.62 m?2 73.620
RAZEM 73.620
100|KNR 4-01 Analogia - Demontaz $cianek z pustakéw szklanych m2
d.8/0348-01
310.37 m?2 310.370
RAZEM 310.370
101|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.8/0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - murowanie scianek w
miejscachzdemontowanych pustakéw szklanych wraz z kotwieniem do muru
co 2 warstwe
206.69 m?2 206.690
RAZEM 206.690
102|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.8/0803-03
206.69 m?2 206.690
RAZEM 206.690
103|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.8/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
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206.69 m?2 206.690
RAZEM 206.690
104|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.8/1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - montaz okien na klatkach schodowych
103.68 m?2 103.680
RAZEM 103.680
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.8/0108-11 odl.do 1 km - pustaki szklane
4.15 m3 4.150
RAZEM 4.150
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nast. 1 km - pustaki szklane
Krotnos¢ = 14
4.15 m3 4.150
RAZEM 4.150
9/PARTER - ROBOTY DEMONTAZOWE
107|Kalkulacja  |Rozebranie istniejgcej elewacyjnej obudowy z blachy falistej pionowej na wy- | m?2
d.9|wiasna sokosci stropu nad parterem
622.35 m?2 622.350
RAZEM 622.350
108|Kalkulacja  |Rozebranie warstwy docieplenia z wetny mineralnej na wysokosci stropu nad  |m?2
d.9|wiasna parterem
622.35 m?2 622.350
RAZEM 622.350
109|KNR-W 4-01 |Rozebranie rusztu nosnego - taty drewniane 40 mm na wysokosci stropu nad |m?2
d.9|0441-05 parterem
analogia
622.35 m?2 622.350
RAZEM 622.350
110|Kalkulacja  |Rozebranie istniejgcej elewacyjnej obudowy z blachy falistej - stropy nad bra- |m?2
d.9|wiasna mami przejazdowymi, przeswity i podcienie
238.47 m?2 238.470
RAZEM 238.470
111|Kalkulacja  |Rozebranie warstwy docieplenia z wetny mineralnej- stropy nad bramami prze- |[m2
d.9|wiasna jazdowymi, przeswity i podcienie
238.47 m?2 238.470
RAZEM 238.470
112|KNR-W 4-01 |Rozebranie rusztu nosnego - taty drewniane 40 mm - stropy nad bramami m2
d.9|0441-05 przejazdowymi, przeswity i podcienie
analogia
238.47 m?2 238.470
RAZEM 238.470
113|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.9|/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki przy pustakach szkla-
nych
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
114|KNR 4-01 Analogia - Demontaz $cianek z pustakéw szklanych - w poziomie parteru m2
d.9/0348-01
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
115/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.9/0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - murowanie $cianek w
miejscach zdemontowanych pustakéw szklanych wraz z kotwieniem do muru
co 2 warstwe
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
116|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach - $cianki po |m?2
d.9/0803-03 zdemontowanych pustakach
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
117|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.9/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $cianki po zdemontowanych pustakach
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
118/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.9|0108-11 odl.do 1 km
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
119/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
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10|PARTER - ROBOTY UZUPELNIAJ ACE | NAPRAWCZE
120|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m?2
d.10]1652-01 07 m o wys. do 10 m
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
121|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.10(1663-04 szer. 0,73 m
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
122|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.10/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
123|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach, |m?2
d.10({0722-02 loggiach i balkonach
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
124|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.10/0105-08
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
125|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. pozio-|m
d.10{0105-01 mych - konstrukcja zelbetowa monilotyczna , rygle
20 m 20.000
RAZEM 20.000
126|Kalkulacja  |Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. poziomych - m
d.10|indywidual- |konstrukcja zelbetowa monilotyczna , rygle
na
20 m 20.000
RAZEM 20.000
127|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.10{0109-01 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw
0 $r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cemento-
wo-polimerowa. Analogia - konstrukcja zelbetowa monilotyczna , rygle
20 m 20.000
RAZEM 20.000
128/ KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.10/0106-04 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa. Analogia - konstrukcja zelbetowa
monilotyczna , rygle
15.9 dm3 15.900
RAZEM 15.900
129|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.10/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na $cianach szpachlg cementowo-polimerowa. Analogia - - konstrukcja zelbe-
towa monilotyczna , rygle
104 m?2 10.400
RAZEM 10.400
130|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.10{0212-01 cm - skucie luxnych fragmentéw betonu naswietli okienek piwnicznych
50.39 m3 50.390
RAZEM 50.390
131|Kalkulacja |Montaz prefabrykowanych naswietli okien piwnic szt
d.10|witasna
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
132|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
d.10{0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - konstrukcja betonowa nad
parterem
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il - konstrukcja |m?2
d.10{0722-02 betonowa nad parterem
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
134|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - konstrukcja betonowa nad parte- |m?2
d.10/0101-06 rem
476.74 m?2 476.740
RAZEM 476.740
135|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wyko- |m?2
d.10{0502-01 nany recznie; warstwa posrednia - konstrukcja betonowa nad parterem
476.74 m?2 476.740
RAZEM 476.740
136|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wyko- |m?2
d.10/0502-03 nany recznie - konstrukcja betonowa nad parterem
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476.74 m?2 476.740
RAZEM 476.740
137|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.10/0601-02 nace - konstrukcja betonowa nad parterem
476.74 m?2 476.740
RAZEM 476.740
138|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.10{0212-01 cm - skucie luxnych fragmentéw betonu naswietli okienek piwnicznych
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
139|KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody tereno- |szt.
d.10/0205-08 we
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
140|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - podesty |miejsc.
d.10/0205-05 przed wejsciami
8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
141|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.10/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - witryny i kraty
63.43 m?2 63.430
RAZEM 63.430
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - kraty i |m?2
d.10/1212-05 witryny
63.43 m?2 63.430
RAZEM 63.430
143|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.10/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske ochronng przy
budynku
216.70 m?2 216.700
RAZEM 216.700
144\KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.10/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske
ochronng przy budynku
Krotnosé = 4
216.70 m?2 216.700
RAZEM 216.700
145|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-02 niem spoin piaskiem
433.4 m 433.400
RAZEM 433.400
146|NNRNKB Wykonanie nawierzchni opaski ochronnej wokét budynku z ptyt betonowych  |m2
d.10/231 0511-01 |50x50x7 cm
216.7 m?2 216.700
RAZEM 216.700
147|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 38 cm z pusta- |m2
d.10{0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - zamurowanie prze-
strzeni w rejonie zsyp6w wraz z kotwieniem do muru co 2 warstwe
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
148|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach - zamuro- |m?2
d.10{0803-03 wanie przestrzeni w rejonie zsypow - tynki wewnetrzne
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
149|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.10|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
150/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - nowe wejscie do pomieszczen zsypow m2
d.10/0931-06
4.51 m?2 4.510
RAZEM 4.510
151|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.10|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
152|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.10{202 0541-02 |cm - parapety z zaslepkami bocznymi -kolor brazowy
34.47 m?2 34.470
RAZEM 34.470
11|PARTER - WEJSCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
153|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - demon- |m?2
d.11/0348-01 taz istniejgcych wiatrotapéw wraz ze $ciankg witrolitowa
46.4+33.6 m?2 80.000
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RAZEM 80.000
154|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.11/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
29.12 m?2 29.120
RAZEM 29.120
155/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.11/0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) - murowanie $cianek
dla nowego wiatrotapu- wraz z kotwieniem do muru co 2 warstwe
74.72+33.6 m?2 108.320
RAZEM 108.320
156|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach - tynki wew-|m?2
d.11/0803-03 netrzne wiatrotapu
74.72 m?2 74.720
RAZEM 74.720
157|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.11{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - wiatrotap
185.25 m?2 185.250
RAZEM 185.250
158 KNR 0-19 Montaz okien z PCV typu FIX z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - mon- |m?2
d.11/1023-06 taz okna w wiatrotapie - 4 sztuki
6.48 m?2 6.480
RAZEM 6.480
159/KNR 0-19 Przetozenie - montaz i demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych do klatek m2
d.11{1023-12 schodowych z PCV - 4 szt. drzwi D-7
13.62 m?2 13.620
RAZEM 13.620
160|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - zadaszenie nad wejsciami do klatek schodo- |m?2
d.11/0101-06 wych
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
161|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wyko- |m?2
d.11/0502-01 nany recznie; warstwa posrednia - zadaszenie nad wejsciami do klatek scho-
dowych
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
162|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wyko- |m?2
d.11/0502-03 nany recznie - zadaszenie nad wejsciami do klatek schodowych
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
163|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.11/0601-02 nace - zadaszenie nad wejsciami do klatek schodowych
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
164|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - posadz- |miejsc.
d.11/0205-05 ka wiatrotapow
4*6 miejsc. 24.000
RAZEM 24.000
165/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka wiatrotapéw
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
166 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.11]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - analogia - ptytki Gres mrozoodporne antyposlizgowe - posadzka wiatrota-
pow
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
167|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |dm3
d.11/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa cz.| - schody wejscia gtéwnego
do budynku
7.25 dm3 7.250
RAZEM 7.250
168|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych lub zelbetowych za- |m2
d.11/0107-07 prawg cementowo-polimerowg cz.ll - wykonanie warstwy sczepnej - schody
wejscia gtéwnego do budynku
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
169|KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtokg epoksydowa - grunto- |m?2
d.11/0114-01 wanie - schody wejscia gtéwnego do budynku
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla kir




Graniczna 57-57a-57b-57¢

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
170|KNR K-01 KALKULACJA WEASNA - Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej m2
d.11/0114-02 schodéw przed wej$ciem gtéwnym powtoka z zywicy epoksydowej z posypka
piaskiem kwarcowym - wg dowolnej technologi posiadajacej dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
171/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.11/0108-11 odl.do 1 km - pustaki szklane
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
172|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nast. 1 km - pustaki szklane
Krotnosé¢ = 14
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
173|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.11/0354-09 m2 - demontaz istniejacych okien w ramach stalowych
26.88 szt. 26.880
RAZEM 26.880
174\KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.11/0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - murowanie $cianek w
kaltkach schodowych - wraz z kotwieniem do muru co 2 warstwe
26.88 m?2 26.880
RAZEM 26.880
175|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach - tynki wew-|m?2
d.11/0803-03 netrzne klatki schodowe;j
26.88 m?2 26.880
RAZEM 26.880
176|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.11{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - klatka schodowa
26.88 m?2 26.880
RAZEM 26.880
177\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCV z ob- |m?2
d.11/1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - montaz okna - klatka schodowa - 4 sztu-
ki
12.18 m?2 12.180
RAZEM 12.180
12|PARTER - DRZWI ZEWNETRZNE
178/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - wymiana stolarki drzwiowej w poziomie parteru  |m?2
d.12/0931-06 10 szt. Drzwi D-1, D-3, D-4, D-5, D-6, D-8
20.03 m?2 20.030
RAZEM 20.030
179/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.12/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie metalo-
wych drzwi zewnetrznych
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
180|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - stalowe drzwi zewnetrzne m2
d.12/0105-01
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
181|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.12/0201-01 nych - drzwi zewnetrzne
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
182|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.12/0209-01 petnosciennych - drzwi zewnetrzne
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
13|DOCIEPLENIE STROPOW BRAM PRZEJAZDOWYCH | PRZE SWITOW
183|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.13/0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
184|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach |m?2
d.13|0722-02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
185/KNR AT-31 |ANALOGIA - Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska |m2
d.13/0301-03 mineralna); ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm na stropie bramy przejazdowej i
podcienie
96.08 m?2 96.080
RAZEM 96.080
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186|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chto- |m?2
d.13/0601-02 nace na stropie bramy przejazdowej i podcienie
96.08 m?2 96.080
RAZEM 96.080
14| DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI PARTEROWEJ
187|KNR AT-31 |Analogia - Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S plyty styropianowe gr. |m?2
d.14/0202-04 12 cm na $cianach
1285.64 m?2 1285.640
RAZEM 1285.640
188|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.14/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu - brama
1285.64 m?2 1285.640
RAZEM 1285.640
189|KNR AT-31 |Analogia - wykonanie oktadziny z plytek IZOFLEX wraz z gruntowaniem po- m2
d.14/0503-03 wierzchni
1285.64 m?2 1285.640
RAZEM 1285.640
190|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |dm3
d.14/0106-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa cz.| - schody wejscia gtéwnego
do budynku
1.25 dm3 1.250
RAZEM 1.250
191|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych lub zelbetowych za- |m2
d.14/0107-07 prawg cementowo-polimerowg cz.ll - wykonanie warstwy sczepnej - schody
wejscia gtéwnego do budynku
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
192|KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtokg epoksydowa - grunto- |m?2
d.14/0114-01 wanie - schody wejscia gtéwnego do budynku
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
193|KNR K-01 KALKULACJA WEASNA - Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej m2
d.14/0114-02 schodéw przed wej$ciem gtéwnym powtoka z zywicy epoksydowej z posypka
piaskiem kwarcowym - wg dowolnej technologi posiadajgcej dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
15/REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
194|\KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.15/0310-01 kominy ponad dachem
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
195/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2
d.15/0212-04
35 m?2 35
RAZEM 35
196 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci plyty 7 cm m2
d.15/0219-05
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
197 \KNR 4-01 Naprawa podokiennikéw i czapek kominowych, uszkodzenia miejs-
d.15/0205-04 ce
26 miejs- 26
ce
RAZEM 26
198 KNR 4-01 Przez analogie odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ze- m2
d.15/0701-02 wnetrzne na kominach
78.20 m?2 78.20
RAZEM 78.20
199|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.15/0725-03 ny), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
miejscu). tynki komindw istniejacych
78.20 m?2 78.20
RAZEM 78.20
200/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm - kominy ponad dachem m2
d.15/0101-01
398.25 m?2 398.250
RAZEM 398.250
201/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - kominy ponad dachem m2
d.15/0101-06
398.25 m?2 398.250
RAZEM 398.250
202|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.15/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach - kominy ponad dachem
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398.25 m?2 398.250
RAZEM 398.250
203|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz - kominy |m2
d.15/0501-03 ponad dachem
398.25 m?2 398.250
RAZEM 398.250
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